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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS MUVELODESI HAZ FELUJITAS
KIVITELEZESI
TERVDOKUMENTACIO

(8122 Csbsz, Deédk Ferenc u., Hrsz.:223/2)
Epités helye: 8122 Csész, Deak Ferenc u., Hrsz.:223/2

Megbizé: Csész Kézség Onkormanyzata
8122 Csbsz, Bartok Bela u. 8.

Tervezé: T3 MERNOK IRODA KFT. 8000 Székesfehérvar, Had ut 1-3.
Berecz Krisztina - E-07-0375 felel6s épitész tervezd

Sajtos Csongor — E3-07-0268/2020 épitész tervezd

Havasi Janos — E-07-0285 épitész tervez6

El6zmények, tervezési program:

Targyi mivelédési haz jelenleg is hasznalatban van, ebben mikédik a tdbb mint ezer
lakosu teleplilés kdnyvtara, ifjusagi klubja, valamint a falu kz6sségi rendezvényeinek
helyszine. A kuria szer( épulet az 1900-as évek elején épllhetett, egy csalad tulajdonaban
allt, ma nincs miemlékvédelem alatt, a tertilet sem miemléki kdrnyezet.

Az épulet allapota leromlott, a teté sok helyen beéazik, amely az épulet belsé
szerkezeteinek rongalédasahoz is vezetett.

A mai igenyeknek semmilyen szempontbél nem felel meg, ezért megbiz6 (Csész
Onkormanyzata) a meghirdetett palyazati lehetéséget szeretné kihasznalni, az épilet
energetikai, allagmegdévasi feldjitdsara, valamint a hasznalathoz szikséges
ésszerilsitésre. A tervezesi munka nem csak a palyazott munkakra terjed ki, hanem a
megbizo igénye szerint teljes kord.

Az energetikailag palyazott munkarészek a kiviteli terv anyagbol:

- Az épllet tet6fedésének cseréje, szerkezetek javitasaval, zaréfédém
hészigetelésével

- Homlokzati falak hészigetelése

- Homlokzati nyilaszardk cseréje

- Az épulet kulsé akadalymentesitése, akadalymentes mosdé kialakitasa szikséges
gépészeti és villamos rakétéssel

- Az épulet fitésének korszerisitése (nagyobb energiahatékonysag eléréséhez)

Egyéb tervezett munkarészek:

- Pincefédém megerdésitése

- Epuletgépészeti felujitas, fltés korszeriisités (nagyobb energiahatékonysag eléréséhez)
- Az épllet teljes korl villamos felujitasa

- Bels6 atalakitds — mosddéblokk kialakitasa

Epitészeti kialakitas:

A beépitési méd kialakult szabadon allé. Az épllet a kozség kdzpontjdban helyezkedik el. A
f6 eplletrész (téglafalas, fafbdémes, manzard tet6s és a pincében tdmoér nagyméreti tégla
boltozatos) féldszintes részben alapincézett. Eszaknyugati homlokzatan egy szarny
csatlakozik kilén bejarattal, melynek fédémszerkezetet hibai miatt cserélni kell. A délkeleti
oldalon egy

templommal bévil a Iétesitmény, amellyel a tervezés soran nem foglalkozunk. A délnyugati
és az északkeleti homlokzaton szinten csatlakozik két szarny, melyek szinte egymas
tikorképei. Az mellékszarnyak nyeregtetével a manzard fedélszerkezethez



csatlakoznak. Az épulet helyiség kapcsolataiban kisebb valtozasok térténtek a tervezés
soran. A kubaturaja a felmért

homlokzatokkal szinte megegyezik. A mivel6dési haz a templom kivételével Uj
nyilaszardkat, homlokzati hészigetelést és tetéfedést kap. A fdldszinten a padlészerkezet
cseréje szilkséges. A pincében valtozas nem térténik. A személygépkocsi parkold

az északnyugati oldalon helyezkedik el.

A fébejarat a déinyugati szarnyban taldlhaté a regi bifé helyén kialakitva. Az elétérbdl egy
hosszu kdzlekedd helyiségbe érkezink. Innen nyilik az 61t6z8, szinhaz terem és a folyoso
végén lépcséhaz. A lépcs6haz mellett egy szabad nyilason at megkézelitheté a régi elétérbdl
kialakult vizesblokk (néi, férfi es akadalymentes), illetve az M-010-es 61t6z6 helyiség,
amelyben az (j kazant is elhelyeztik. Az 61t6z6ben terveztiink egy kisebb teakonyhdnak
megfeleld rész es egy emelvényen at a szinpadra

érkezink. A szinhazterembdl nyilik az északkeleti szarny az Uj tarold helyiséggel és a hozza
kapcsolodé nyitott terasszal. A mellék-szarny mégott a kultérbdl egy lebegd 1épcsdn
keresztll tarol6helyiségbe érkezlnk. A délkeleti fekvésl kdnyvtar bejarata athelyezésre kertl
a délnyugati terasz irdnyaba, ahonnan Uj akadalymentesitett bejarat készlil az egyik meglévé
ablak helyén a kényvtarhoz kapcsolddik egy tarolo helyiség is. Az északnyugati szarny
el6tere a délnyugati arkad fel6l megkdzelithetd, ahonnan két klubhelyiség nyilik egymasba,
WC helyiség, kézmosoval. A pincébe, a f6éplilet északnyugati homlokzatara nyitott
lépcsbhaz vezet. Lent a kazanhelyiségben talalhatd, az épulet flitését jelenleg biztosito,
100kW-o0s vegyes tiizelési kazan, valamint egy tarol6 helyiség. A féldszinti lépcséhazbol egy
meredek fa |épcsdn at a padlastérbe érkezlink, amely nincs beépitve

Telepités:

Ovezet jele: Vi, telepiilés kozpont vegyes teriilet szabalyozasa - Beép=50% -
Hmax=5,50m - Zf=30% - 500 m2 — kialakult

szabadon allé

telek terllete: 4728m2

bruttd beépitett alaptertlet: 691,20m2

beépitési arany: 14,62% < 50% megfelel

pince hasznos alapterllet: 127,34m2

féldszint hasznos alapteriilet: 446,67m2

templom hasznos alapterilet: 48,47m2

0sszes hasznos alapteriilet: 622,48m2

zOldfellleti mutat6: 3322,88m2/4728m2=70,28% > 30% megfelel

utak, jardak 6sszesen: 712,92mz

meglevd éplletmagassag 6sszesen: 969,98m2/167,00m=5,81m >5,50m
tervezett épliletmagassag 6sszesen: 947,49m2/167,80m=5,65m <5,81m megfelel

parkol6 szamitas:

Az OTEK 42.§- 4. szamu melléklete alapjan kulturalis és kdzdsségi egységhez minden
megkezdett 5 fér6helyenként és 50mz-ként, vendéglaté egységhez 5mea-ként, 1db
személygépkocsi elhelyezését kell biztositani. Azaz a tablazat szerint 6sszesen 10dbot.
A telken belil 10+1db parkolét alakitottunk ki. Az OTEK 42.§- 7. sz. melléklet szerint
biztositani kell kulturalis egység 50

féré6helye utan 5db-ot. Azaz 5db kerékpar elhelyezését kell biztositani. A terileten

megoldhaté a kerékparok elhelyezése.



Kulturalis, k6zésségi helyiségek:
M-011 szinh&z-terem 30 6

M-015 kdényvtar 48,47 m2

K-003 klubhelyiség 25,37 m2
K-004 klubhelyiség 24,28 m2
Helyiségek 6sszesen: 98,12 m2
Parkolészam igény: 6+1+3 db

Osszes parkoloigény: 10 db

Altalanos szerkezeti leiras:
Alapozas:

A féfalak alatt meglevé tégla savalapok.

Fliggoleges teherhordé szerkezetek:

Meglevé kétoldalt vakolt tégla féfalazatok 32-76cm-ig terjed® vastagsagban.

Vizszintes teherhordo szerkezetek:

Meglevd boritott gerendafédém a padlastérben stukaturos vakolattal. A meglévd
téglaboltozatos pince fédém felett feltdliés és Uj rétegrend készil, vasalt
aljzatbetonnal statikai tervek alapjan.

Lépcsoszerkezetek:

A pincében meglévé vasbeton szerkezetl Iépcsé, illetve a padlastérbe meredek fa
lépcsé vezet.

Valaszfalak:

Teto:

Meglévd keramia valaszfalak. Az Uj vizesblokk valaszfalai UA fém vazszerkezetre
szerelt valaszfal 2 x 1 rtg. impregnalt,12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal,
hészigeteléssel készllnek.

Meglévé acsolt szerkezetli harom allészéekes, bakducos, szelemenes, kété- és
torokgerendas, fogéparos manzard fedélszerkezet a f6 épulet felett, néhol szarufa
kivaltdsokkal. A mellék szarnyak a f6 fedélszerkezetbe csatlakoznak, szintén acsolt
szerkezet( kot6- es torokgerendas fa fedélszerkezetek. A tetére Gj Creaton DUO
paraateresztd tetéfélia es 3/5cm-es lécezes es ellenlécezés készil Creaton ,RONA”
szegmensvagasu hornyolt cserépfedéssel natur voérds szinben. A meglévé
faszerkezetet gombamentesitével és égéskesleltetvel

szlkseges kezelni (pl.: Bochemit Antiflash 250g/m2). A hasznalhatatlan tetéelemeket
faanyag szakértével egyeztetve cserélni kell!

Kivaltasok, nyilasathidalok:

A meglévé épuleten acél, fa, vasbeton és tégla boltozatos nyilas kivaltasok késziltek.
A meglevé féfalakban "I" acélgerendak és Porotherm A12 athidaldk készilnek.

Szerkezeti felépitések:

Az alabbi rétegrendek készlinek:

Padl6: keramia vagy tolgy lamella parketta burkolat ragasztva, Baumit Nivello Duo
padldkiegyenlités,

aljzatbeton (C12/15-XC2-16-F2) 8cm, Austrotherm technoldgiai szigetelés, Bachl PIR
lépésallo szigetelés 6¢cm és Villas EO-G 4 F/K Extra bitumenes szigetelés mechanikai
védelemmel (bit. fedéllemez vagy PE félia) és Icopal Siplast Primer Speed SBS
kellésitéssel. A 10cm vastag vasalt aljzat (C25/30-XC2-16-F2) alatt témdritett
8/16mm-es zlUzalékos agyazat készll 15cm vastagsagban.

Pincefédém: A pincefédém kialakitdsa megegyezik a padl6 rétegeivel, kiegészitése a
foldfeltdéltés, 0j 15cm vastag vasbeton kéreg (csak P-002 tarol6 helyiség fellett) és a
Padlasfédém: BACHL PIR ALU 100 kasirozott Iépésallé hdszigetelés 14cm
vastagsagban, meglevé boritott gerendafédém stukaturos vakolattal es glettelés
meszes festéssel.



Arkad f6dém: BACHL PIR ALU 100 kasirozott |épésallé hészigetelés 14cm
vastagsagban, meglevé boritott gerendafédém stukaturos vakolattal, weber M764
prestige ragaszto, Rockwool Frontrock Max E kézetgyapot hészigetelés 15cm,
Ovegszdvethal6 ragasztoba agyazva és weber G700 vékonyvakolat alapoz6 weber
pas silicate vékonyvakolattal.
Szinhaz terem padlasfédém: BACHL PIR ALU 100 kasirozott Iépésallo hészigetelés
14cm vastagsagban,
meglévd boritott gerendafédém stukaturos vakolattal es meglevé kazettas fa
almennyezet.
Jarda: Leier Forum térkd carbon szinben 6cm, fekete agyazat 4cm es szemcsés
agyazat 20cm.
Ut: Leier Forum térkd kdzépsziirke szinben 8cm, fekete 4gyazat 4cm es szemcsés
agyazat 25cm.

Kiilsé és belsd nyilaszarok:
Az épulet kllsé nyilaszardi hdszigetelt Gvegezési (haromrétegl Gvegezés 4 Low-E —
12 argon — 4 float — 12 argon - 4mm Low-E hdszigeteld Gveg (U=0,7W/m2K,
Rw=33dB) min. 6 kamras mianyag nyilaszarok (Uw=1,0W/m2K) RAL 9016 fehér
szinben. A vizesblokk nyilaszaroi utdlag szerelhet6 fatokos, dekorfélids és
természetes furnéros ajtdk, furatolt, vagy témor fa ajtélapokkal A meglévé belsd
nyilaszarok megmaradnak, javitva Uj fellletkezeléssel.

Kémények:
Az épuletben 4 db épitett kémény van:
3db meglevd falazott egykirtés kémeny
1db meglevé falazott kétkirtés kémeény

Szigetelések:
Hészigetelések, Iépéshang-gatlas: BACHL EPS 100 Iépésallé hészigetelés 6cm
(A=0,038W/mK), BACHL PIR ALU kasirozott Iépésallé hészigetelés 14cm
(A=0,026W/mK), Ravatherm XPS 300 WB labazati hészigetelés 12cm
(A=0,035W/mK), Rockwool Frontrock Max E szalas kézetgyapot hészigetelés 15cm
(A=0,036W/mK)

Homlokzati anyagok:
Falburkolat: weber.pas silicate homlokzati vékonyvakolat 100A fehér es 100D
tortfehér szinben
Fémszerkezetek: Lindab Rainline R150 kor keresztmetszetli horganyzott eresz- es
lefolyécsatorna
Elite bevonat ezlst szinben porszért acél korlatok RAL 7036 szlirke szinben
Labazati anyagok: weber F055 szilikon labazatfestés szirke szinben

Burkolatok:
Keramia burkolat, LB-Knauf PROFIFLEX ragasztoval. Télgy lamella parketta, Mapei

) Ultrabond ECO S955ragasztoval.

Eplleten beliili felilletkezelések:
A belsé falfelUletek kétszeri csiszolt glettelés utan meszes festést kapnak. A vizes
helyiségekben ajté magassagig csempeburkolat készil.

A Kiirt anyagok helyettesithet6k mas gyartok azonos miiszaki
paraméterii termékeivel!

MEGJEGYZESEK:
A 275/2013. (VII.16.) 4. § (3) bekezdése értelmében egy bizonyos, egyértelmiien
beazonosithaté épitési terméket(et)



jeléltem meg a targyi dokumentaciéban, az egyben elvart miszaki teljesitmény
meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen

esetben a termek muszaki eléirasban foglalat 6sszes teljesitménykategéria Iényegesnek
tekintend és az elvart miszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya leirasa. A betervezett
termékek teljesitmény jellemzdi a termek nyilatkozatok alapjan megfelelnek a vonatkozé
eléirasoknak, az elvart miiszaki teljesitményeknek. A tervezés idejen betervezett épitési
termékek a kereskedelmi forgalomban beszerezhet6k. A meghatarozatlan termékek
kivitelezésekor a kivitelez6 es a statikus tervezd kiviteli tervek (alapozas, f6dém, merevité
pillér) alapjan hatarozza a szerkezet jellemzéit, teljesitményét.

Munkavegzés soran fokozott figyelem forditand6 a technoldgiai rendszabalyok betartdséan tul
a munkaveédelmi, biztonsagtechnikai es tlizvédelmi rendszabdlyok betartasara is.

A terv a tervezo szellemi tulajdona, mely torvényileg védett. A tervet atruhazni és az
eredeti celtdl eltéréen felhasznalni nem lehet.

A kivitelezéshez felkészilt, engedéllyel bir6 felelés miszaki vezetd szilkseges.

A tervtél valé mindennem eltérést csak a tervezd hozzajarulasaval lehet elvégezni. A
miszaki vezetd nem helyettesitheti a tervezdket a tervtél valod eltérések elddntésében.

A jogerés engedélyezeési tervtél valo eltérésbél (kivitelezés soran) ered6
épitésfeliigyeleti birsag az épittetét

terheli. Az engedély nélkiil végezhet6 épitési tevekenyseégeket a 312/2012. (XI. 8.)
Kormanyrendelet tartalmazza.

A munkalatok érvényes épitési engedély hatarozat jogerére emelkedése utan kezdhet6k
meg a tervdokumentacioban és a hatarozatban foglaltak szerint.

RETEGFELEPITESEK ES HELYISEGLISTA MUVELODESI
HAZ FELUJITAS KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO
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Pince helyiséglista

Név Funkcié NAT [m?]
P-001 KAZANHELYISEG 86,24
P-002 TAROLO 41,10
Pinceszint 6sszesen: 1 27,34m2
FOLDSZINT TERVEZETT HELYISEGLISTA

Név Funkcio NAT [m?]
K-001 ELOTER 11,05
K002 WC-KM. 5,83
K-003 KLUBHELYISEG 25,37
K-004 KLUBHELYISEG 24,28
M-001 SZELFOGO 6,66
M-002 ELOTER 17,45
M-003 KOZLEKEDO 35,74
M-004 OLTOZO 13,31
M-005 PINCE, PADLAS LEPCSO 10,56
M-006 ELOTER 9,88
M-007 FERFIWC 6,72
M-008 NOI WC-KM. 3,39
M-009 AKMENT. WC 5,13
M-010 OLTOZO 19,88
M-011 SZINHAZ-TEREM 159,71
M-012 ELOTER 9,71
M-013 TAROLO 6,68
M-014 GEPESZET 19,27
M-015 KONYVTAR 48 47
M-016 TAROLO 7.58
FOLDSZINT OSSZESEN: 446,67m2
T-001 TEMPLOM 48.47Tm2

BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET:



A kivitelezési munkat csak olyan felelés mlszaki vezetd iranyithatja, aki a 244/2006. (XII.5) Korm.
Rendelet szerinti szakmai képesitéssel rendelkezik és intézkedési joggal felruhazottak. Felelés a munkavédelmi
eléirasok betartasaért is. A felelés miszaki vezet6 feladatairdl, valamint a kivitelezésben résztvevok faladatairdl a
191/2009. (X1.15) Korm. Rendelet rendelkezik! A kivitelezésre vonatkozd munkavédelmi el6irasokat az - 1993. évi
XCIII. Térvény, az 5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet, valamint a 4/2002. (11.20.) SzCsM-E{iM egyiittes rendelet —
tartalmazzak.

Ezek értelmében:
- Az iranyit6 személy koteles:

- a munkavégzés ideje alatt a munkahelyen tartozkodni, és ellendrizni, hogy az épitési munka
végzése soran.

a. Valamennyi leesés elleni védelem, elhatarolas, megfeleld allapotu legyen

b. Kollektiv védbeszkdzok megfeleldek-e — allvanyokat, vagy egyéb ideiglenes
létesitményeket, a munkavéllalok onhatalmulag nem valtoztattak-e meg

C. A szilkséges egyéni véddeszkdzoket az érintett személyek viselik, és alkalmazzak-e, a
munka soran az ideiglenesen megbontott, eltavolitott védéberendezések helyreallitasra
keriltek-e

- kételes fenyegetd veszély esetén a munkat leallitani és a veszély kdrzetébél az érintett
személyeket eltavolitani

- kételes az épitkezés tertiletének korilkeritésérdl intézkedni, és folyamatosan meggy6z&dni,
hogy oda illetéktelen személyek ne juthassanak be.

- Valamennyi szinten, a fédémnyilasokat és a szabadba vezeté falnyilasokat (homlokzati falak) méretezett
és megfeleléen rogzitett lefedéssel, vagy 1 m magas, kétsoros 0,5m-nél nem nagyobb osztaskézii labdeszkaval
ellatott korlattal, illetve ezekkel egyenértéki védelmet nyujtd megoldassal kell lezarni.

- Ha nincs korlat a leesés elleni védelmet, munkadv, biztonsagi heveder, illetve zuhanas gatlé hasznalataval
kell biztositani. llyen esetben el6zetesen ki kell alakitani, vagy jeléIni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a
munkavallalé a védéfelszerelést rogziteni tudja.

- Foldmunkak végzésekor (vasszerelés, zsaluzés, betonozés, kozmlvek arkai) a munkagddor esetén
0,25m és 1,25m-t meghaladd mélységnél /pincetdomb készitésekor egész munkaaroknal / védékorlatot kell
alkalmazni!

- EpUIetszerkezeteket, anyagokat, készllékeket, munkaeszkdzoket rakodni, tovabba szallitani és
raktarozni csak gy szabad, hogy azok leborulas, feldélés, elcsuszas, leesés ellen megfeleléen biztositva legyenek.

- Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy a rakat allékonysaga megfelel6
legyen.

- A veszélyforrasok ellen védelmet nyljtd egyéni védéeszkdzoket meg kell hatarozni, azokkal a
munkavallaldkat el kell [atni és hasznalatukat meg kell kévetelni.

- Az egyéni véddeszkdzt mindazon munkavallalok részére biztositani kell, akik az adott munkatertleten
munkat végeznek, illetve egyéb ok miatt ott tartozkodnak.

- Epitsipari kivitelezési munkaterilleten védésisak viselése kotelezo, kivéve, targyak leesésétél nem
veszeélyeztetett belsd munkahelyen végzett szakipari és irodai munka esetén.



- Zaj és vibracio ellen a megfeleld védelmi eszkdzoket kell biztositani!

- A térszint alatti foldmunkak megkezdése el6tt, az épitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalu
vezetékeket fel kell kutatni, tovabba a munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat azonositani is szilkséges. Ezt
miiszeres vizsgalattal, kutatdarok, vagy kutatd akna alkalmazésaval kell elvégezni.

- Ha az épitési teriileten nem azonosithat6 anyagot, (veszélyes hulladékot, I16szert, stb.), vezetéket tarnak
fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl — sziikség esetén szakértd bevonasaval -
meggy6zédnek.

- A munkagodor, munkaarok szélét a szakadd lapon bellil csak abban az estben lehet megterhelni, ha a
ducolas méretezve van a terhelésbdl szarmazo tobblet teher felvételére.

- A ducolast a talaj allékonysaga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellépé igénybevételnek megfeleléen
kell kialakitani.

- A falaz6 allas padozatanak szintjérél mérve legfeljebb 1,4m magassagig (falazé6 magassag) végezhet6
falaz6 munka. A munkat a bakallvanyrol hattamla alkalmazasaval kell elvégezni.

- Homlokzati épitési elemek elhelyezésére méretezett allvanyt kell biztositani.

- El6re-gyartott f6dém vagy palléfodém elhelyezéséhez e célra kialakitott fogadd allast kell biztositani. A
fodémgerendak kozti fodémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legaldbb 1m széles palldteritésrdl kell
gondoskodni. A fédémen - a munkavégzés teljes terilletén — botlasmentes, szilard feliiletet kell Iétesiteni.

- Az allvanypadozatot 48mm vastag allvanypallobol, szabvanyos deszkatdblabdl, vagy terhelhetfség és
allékonysag szempontjabol ezekkel egyenértékii fabol, vagy fémbdl kell késziteni. Az allvanypadozatul szolgalé
48mm vastag pallokat, illetve a deszka tablakat Ugy kell az alatdmasztasra helyezni, hogy, a pallok a felfekvés
kils6 szélén legalabb 150mm-el, de legfeljebb 300mm-el nyulhatnak tul, kivéve ha konzolos terhelésre van igénybe
véve, ez esetben a tlnyulas legfeliebb 300mm lehet. Allvanypadozat széle és az épitmény sikja kdzétt legfeljebb
300mm lehet.

Munkaallvanyok hasznalatara vonatkozé kdvetelmények:

- Csak olyan a helyszinen épitett munkaallvanyt, el6re gyartott munkaallvanyt és gordithetd
munkaallvanyt szabad hasznalni, amelyet a vonatkoz6 nemzeti szabvany elGirasai vagy azzal
legalabb egyenértékil miiszaki megoldas szerint terveztek, méreteztek és a stabilitasat ellendrizték.

- Ha a kivalasztott munkaallvanynak a méretezési adatai nem allnak rendelkezésre, akkor szilardsagi
és allékonyséagi szdmitasokat kell elvégezni.

- A kivalasztott munkaallvanyt csak a munkaltatd altal kijelolt, megfeleld képesitéssel és szakmai
gyakorlattal rendelkezé személy altal készitett épitési, lizemeltetési terv szerint kell felépiteni,
hasznalatba venni, illetve lebontani. Az altalanos alkalmazasi terv késziilhet a nemzeti szabvanyban
meghatarozottak alapjan, vagy

- azzal legaldbb egyenértékii olyan miszaki megoldas szerint, amely részletesen tartalmazza az
alkalmazas helyén fennallé korliiményekre vonatkozd kdvetelményeket.

- Az alkalmazandé munkaallvany elemeinek méretét, formajat és elhelyezését az elvégzendé munka
kévetelményeinek megfeleléen kell meghatarozni. Az elemek legyenek alkalmasak a
munkamdiiveletekbdl adodd terhelés viselésére, biztositsak a veszélytelen munkavégzést és
kozlekedést.

- Az allvanyelemeket ugy kell elhelyezni és dsszeszerelni, hogy az egyes elemek a hasznalat soran ne
tudjanak elcsuszni. A munkadllvany egyes elemei, és a leesés elleni védelem elemei kdz6tt nem lehet
a munkavallalok életét vagy testi épségét veszélyeztetd kozbensd nyilas vagy tér.

- Az iranyitd kotelessége, hogy kialakitsa az épitési munkahelyen a munkagépek, és egyéb jarmivek
kézlekedési rendjét, és ezt a megfeleld jelzések elhelyezésével az érintettek tudomasara hozza.



- Az épitési munkahelyeken lizemeltetett valamennyi gépi meghajtasi munkaeszkézt, annak kezeldje,
minden munkavégzés el6tt koteles megvizsgalni, és meggyézédni arrél, hogy a miikddtetd és biztonsagi
berendezések megfeleléek.

- Epitési kivitelezési munkaknal csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott kovetelményeknek, azt a vonatkozd jogszabalyok szerint megvizsgalték, illetve a gyartd a
megfeleléséget tanusitotta, és Ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés, folyamén védelmet biztosit a gép kezel6je
illetve kisegitd személyzete részére.

- A motoros kézi szerszamok, és kisgépek kivételével bels6égésii motor meghajtasu épitbipari gépet csak
biztonsagi inditdkulccsal lehessen elinditani. Az épitbipari kivitelezési munkaknal zemeltetett gépet gy kell
telepiteni, hogy ne veszélyeztesse a munkahelyet, emberi tartozkodasra szolgald épiiletet, illetve kdzforgalmu utat.

- Foéldmunkagép esetében a Koordinator a kezelési utasitasban foglaltakat a helyi kdriilmények figyelembe
vételével — ha szlikségesnek tartja — koteles kiegésziteni. A munkaltatd, a foldmunkagép kezeldje részére a helyi
korliimények miatti ismeretek megszerzését a munka megkezdése el6tt biztositani koteles.

- A tamasztolétrat elcsuszas ellen biztositani kell!

- A tamasztolétra vége legalabb 1,0m-el nyuljon a kilépészint folé, és hossza legfeliebb 6,0m legyen.
Kénnylfémbdl készilt (kitolhatd tdmasztd létrat 6,0m hosszlsag felett is lehet hasznalni, ha a gyartd vagy
forgalmazd a megfelelésséget tanusitja, vagy tanusittatja.

- A kétagu létrakon — szétcslszas megakadalyozasara — mindkét agon rogzitett és az igénybevételnek
megfeleléen méretezett kotdelemet kell alkalmazni. A kétagu létra hossza legfeljebb 5,0m lehet.

Veszélyes munkagépekkel vald munkavégzés csak abban az esetben torténhet, ha a munkavallalonak
(dolgozonak) van jogosultsadga (jogositvany, gépkezeldi engedélye) a veszélyes gépet kezelni, valamint a
veszélyes gép biztonsagos és egészséget nem veszélyeztetd munkavégzésre alkalmas (rendelkezik idészakos
biztonsagi feliilvizsgalattal, az, a gépen fel van tlintetve).



TERVEZOI NYILATKOZAT MUVELODESI HAZ FELUJITAS KIVITELEZESI

TERVDOKUMENTACIO
(8122 Deak Ferenc utca, Hrsz.:2232)

Ezennel igazoljuk, hogy a fentnevezett létesitmény tervezése soran a 312/2012.(X1.8.) szdmu Korm.
rendelet értelmében az egyeztetéseket lefolytattuk (kozmiiszolgaltatok és kéményseprd ipari kdzszolgaltato
megkeresésével), a dokumentacié megfelel az elvart tartalmi kdvetelményeknek és az altalanos érvény, valamint
eseti eléirasoknak — kiilonds tekintettel a kdrnyezetvédelmi elbirasokra, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék
elvezetés kovetelményeire.

Egyuttal igazoljuk, hogy a mellékelt dokumentacié a szakhatdsagi kikbtések figyelembevételével késziilt
253/97. (XII. 20.) Korméanyrendelettel alkotott OTEK eldirasainak betartasaval.

Igazoljuk tovabba, hogy az épllethatarol6 szerkezetek méretezése, és azok paraméterei megfelelnek az
érvényben |évd épliletenergetikai, hétechnikai eléirasoknak, valamint figyelembe vettiik a 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelettel kiadott Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ 5.0) el6irasait, tovabba a 1996. évi XXXI. térvény 21.§
-ban foglaltakat.

A tervezett miszaki megoldasok megfelelnek az OTEK 50. (3) bekezdésben meghatarozott
kovetelményeknek, tovabba az eseti, szakhatosagi eléirasoknak, valamint az orszagos szabvanyoknak (MSZ). A
terv nem tartalmaz eltérést a jogszabalyoktdl, illetve az alkalmazott mliszaki megoldasok sem térnek el vonatkozo
nemzeti szabvanyoktol.

A dokumentacié tartalmazza a szlikséges (statikai, tlizvédelmi és épliletenergetikai, valamint gépészeti
és elektromos) fejezeteket.

Igazoljuk tovabba, hogy a betervezésre keril anyagok mindegyike rendelkezik az érvényes elbirasoknak
megfeleld épitésiigyi alkalmassagi bizonyitvannyal - a 275/2013. (VII. 16.) Kormanyrendelet alapjan.

A tervdokumentaci6 az 1993. évi XCIII: ,Toérvény a munkavédelemrdl” eléirasainak megfeleléen késziilt.

A tervdokumentacio a hatalyos 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet,
valamint a Magyar Epitészkamara, és a Magyar Mémoki Kamara 2017. 05. 25-t6| hatalyos Szabalyzata alapjan
késziilt. Ervényes tervez6i jogosultsaggal rendelkeziink.

Epitész tervezo: T3 Mérnok Iroda Kft. 8000 Székesfehérvar, Had ut 1-3.
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(név, cim) Berecz Krisztina «~ OCH p-

8000 Székesfehervar, Had ut 1-3.
(tervezdi névjegyzék szama): E-07-0375
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(név, cim) Havasi Janos

8000 Szekesfehérvar, Had 0t 1-3.
(tervezéi névjegyzék szama): E/07-0285

(név, cim) Sajtos Csongor//U/V' 4

8000 Székesfehérvar, Had ut 1-3.
(tervezdi névjegyzék szama): E3/07-0268
Epittetd(k) : Cs6sz Kozség Onkormanyzata

8122 Cs0Osz, Bartok Béla u. 8
Epitési munka helye: 8122 Csbsz, Deak Ferenc u., Hrsz.:223/2



Epitési tevékenység jellege:  Epiilet felvjitas

Az épitési tevékenység kornyezetének meghatarozo jellemzdi:

(Epitési dvezet jele, meglévd beépitettség az ingatlanon és kdrnyezetében): Vit
K-SZ 50 5,50 500 10 m 30

AZ EPITESI TELEK

beépités legnagyobb épiiletek legkisebb | kialakithatd | minimalis

moédja beépitettsége % épitmény-magassaga | tertilete telek zbldfeliileti
{Jossé

(m) m2 B aranya %

K-SZ 50 5,50 500 10 30




