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A munka tartalma

Az épitkezés megnevezése:

Az épitkezés helye:

Beruhazo:

A munka tartalma:
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ALTALANOS LEIRAS

Miivelédési haz feldjitas

8122 Csosz, Deak Ferenc utca Hrsz.: 223/2.
Cs6sz kozség Onkormanyzata

8122 Cs6sz, Bartok Béla utca 8.

Belsd épiiletgépészeti munkak kiviteli dokumentacidjanak készitése a
Megbiz6 altal jovahagyott épitész terveknek megfeleléen.

Az ingatlan kdzmUvekkel ellatott.

A gépészeti kiviteli kiirds miszaki tartalmanak alapja, az atadott épitész tervek, valamint a

Megbizdval és szakagi tervezbkkel folytatott egyeztetések és konzultaciok.

Jelen tervezési feladat a kdzmivek esetében az éplleten bellli halézat tervezése, tervezési hatar

pedig az épllet be- és kicsatlakozasi pontjai, illetve a szennyviz meglévé-megmaradd emészté aknara

torténd uj bekotésének tervezése.
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EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS

1. El6zmények

Beruhazé a Csészi Mivelddési Haz éplletének (8122 Csész, Dedk Ferenc u., Hrsz.:223/2.) felujitasat
tervezi a Magyar Falu Program keretében ,A nemzeti és helyi identitastudat erésitése”. cim( alprogramban.
A tervezett keretében tobbek kozott megvalosul mosdd, oltoz6 helyiségek alaprajzi atalakitdsa, bufé
athelyezése valaszfalazassal, nyilasok befalazasaval, illetve nyitasaval, az épiileten bellili viz és csatorna
csOvezetékek teljeskorl cseréje, valamint a belsd terli vizes helyiségek mesterséges szellzésenek

kiepitése.

2. Altalanos ismertetés

Az épulet gépészeti rendszerei az épitész tervek alapjan kerilnek kiépitésre.

Tervezési feladat: az épilet szakagi tervezése az alabbiak szerint:

- vizellatas-csatornazas
- szaniter elszivas-légtechnika

Az épllletgépészeti kiviteli dokumentacid tartalma:

- épulletgépeész kiviteli mlszaki leiras
- éplletgépész arazatlan koltségvetés kiiras

- tervlapok rajzjegyzéknek megfeleléen

A kiviteli munkak tartalma

A tervek a koltségvetés kiiras és a miszaki leiras egyltt hatarozzak meg az elvégzendé feladat
mszaki tartalmat, ezert ajanlatot ugy kell megadni, hogy a tervdokumentaci6 miszaki tartalma
megvalésithato legyen I. osztalyl mindségben kifogastalan miiszaki és esztétikai kivitekben. A gépészeti
elvégzendd munkakat ugy kell elvégezni, itemezni, hogy a tobbi szakagi munkakkal dsszhangban legyen!
A gépészeti szakagak szerelési sorrendjét ugy kell meghatarozni, hogy az tervek szerint megvalosithatd
legyen és a hozza kapcsolddo tobbi szakag tervek szerint kivitelezhetd legyen!

A kivitelezd a bearazasat ugy készitse, hogy I. osztalyu mikodoképes rendszert kell bearaznia,

ezeért minden tétel kompletten egymashoz kapcsolodva szerepelien a bearazasban. Ha van olyan tétel, ami
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jelen kiirasnak nem része és az épuletgépészeti rendszerek mikodéséhez elengedhetetlen, a kivitelezd
azonnal értesitse a tervezot, illetve arazza be a hianyzo tételt. A kiviteli dokumentacioban specifikalt
anyagok és berendezések kivalthatok azonos miszaki paraméteri és mindségii termékekre, Megbizoi és
Muszaki ellen6ri hozzajaruléssal. A véltoztatast jova kell hagyatni a tervez6vel, vagy képvisel6jével. A
kiviteleznek kivaltando berendezés és a kivaltd berendezés fobb miszaki paramétereirdl dsszehasonlitd
tablazatot kell készitenie és ezt a tervezinek, illetve a Megrendel6nek at kell adnia. A kivitelezé felelds a

helyszini méretfelvételekért és ellendrzésének elvégzéséért.

3. Vizellatas-csatornazas

3.1. Belso vizellatas:

A telek vizellatasa a meglévdO megmaradd kozmivezetékrdl biztositott. Az épulet sajat
vizbekotéssel és vizmérbvel rendelkezik.
Az épllet napi vizfogyasztasat a vonatkozo rendeletek, illetve a szakirodalmi adatok alapjan az alébbiak

szerint becsultik meg:

A dolgozok vizigénye dolgozoi létszam alapjan: 20 1/f6,nap; 100 f6=2,0 m3/nap

Takaritas vizigénye: 0,2 I/m2,nap: 1309 m2=0,262 m3/nap

Osszesen: 2,262 m¥/nap

A tervezési terlleten a vizesblokkok hideg-melegvizes mosddt, hatsé kiomlés(l alacsonyra szerelt
oblitétartallyal rendelkezé WC-t tartalmaznak.

A tervezett berendezési targyak:

N Du
(csapolé (viznyelé Darabszam N X Du
egyenérték) egyenérték)

WC - oblité tartallyal 0,25 2 4 1 8
Mosdé hideg - meleg vizre 0,5 0,5 7 35 35
Mosogaté 2 medencés 1 0,8 1 1 0,8
Piszoar 0,15 0,5 2 0,3 1
Osszesen 58 13,3

A csapolé egyenértékek alapjan az épiilet hasznalati viz mértékado-térfogataramanak értéke az
MSZ 04-132-1991 szerint:
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Ve =0,2xa8/EN +k xEN =0,2x1,2x%/5,8+0,002x5,8 = 0,534l / 5 .

A vizes berendezési targyak porcelanbdl készlinek, a keverécsapok keramiabetétesek.

A vizesblokkok hasznélati melegviz ellatasa a tervezett BOSCH kondenzacids kombi gazkazannal
valosul meg. A hasznalati melegviz tervezett hémérséklete +50 - +55°C bedllithato érték.

Az épilet tervezéssel érintett terlletein a hidegviz csatlakozast a korabban kiépitett vezetékekre
torténd rakotésekkel biztositjuk a pinceszinten.

A melegviz hal6zat anyaga é€s nyomvonala a hideg vizhal6zatéval azonos.

A beépitendd szabadon vezetett csOvezeték anyaga PP-R polipropilen mianyag cso, illetve a
falban vezetett agvezetékek esetén oOtrétegli miianyag szigetelt csévezeték. A fodém és falatvezetéseknél
véddcsovet kell alkalmazni. Az atvezetést rugalmas és rezgésmentes modon kell megoldani.

Az épuleten bellll vezetett csdveket paralecsapodas ellen szigetelni kell min. 10 mm vastag
mlanyaghab szigetel6héjjal. A leagazasoknal, és hosszu cs6szakaszoknal ugyelni kell a kompenzaciora,
és feszlltségmentes kialakitasra. A felszallok magas pontjara légbeszivé szelepek kerlinek.

A szerelés végeztével, valamint az eltakarasok elétt nyomasprobat kell tartani, majd a fertétlenités
el6tt tizszeres vizmennyiséggel at kell mosni a vezetékrendszert. A fertétlenitést 5% klormészt tartalmazo
vizzel kell elvégezni, majd utana a halozatot ismét at kell mosni. Ezutan a vizmintat az illetékes

Népegészséglgyi Szakigazgatasi Szerv részére vizsgalat céljara el kell juttatni.

3.2. Belso szennyvizhaldzat:

Az épllet szennyviz ellatdsa j kicsatlakozason keresztll lesz biztositva. A pinceszinten az U]
szennyvizvezetékek nyomvonalédt ki kell vezetni az épiletbdl és csatlakoznak a meglévé-megmaradd
emeészt0 aknaba, mely az épulettdl északi iranyban talélhatd. A kicsatlakozasokat ugy kell kialakitani hogy
a meglévd csatornarendszer szintmagassagat kivitelezéskor ellendrizni szikséges, ezzel a meglévo-
megmarado emésztd aknaba valo csatlakozas egyszeriien megoldhato.

A keletkez0 szennyviz hazi (kommunalis) jellegli. Az éplletben képz6dd szennyviz napi
mennyisége megegyezik a vizfelhasznalas mértékével, az épiletben technoldgiai vizfelhasznalas nem

lesz. A szennyviz mértékado terhelése a létesitményre vonatkozoan az MSZ EN 12 056 szerint:

Vs = K x~/SDU =0,5x+/13,3=1,8211/ s
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A csatornahalozat padldba, falba vésett agvezetékekbdl, fuggbleges ejtokbél, alap és
gerincvezetékekbdl all. A szennyviz vezetékeket ki kell szelléztetni, ehhez HL 900N szell6z6idomot
terveztiink, mely szerel6falba épithetd revizios nyilasban.

A csatorna vezetékek anyaga épuleten kivil KG-PVC tokos gumigydris kotésekkel, a padozatban,

vagy falban vezetett agvezetékek PVC KA tipustak tokos gumigyiiriis kotéssel.

4. Légtechnika

41. Szaniter elszivas

Az épulet atalakitasaban részt vevd szaniter helyiségekben Uj elszivo rendszereket terveztiink. Az
elszivas célja, hogy ezekben a helyiségekben a kellemetlen szagokat és a paraképzédést meggatoljuk.

Az épliletben 3 szaniterrel érintett éplletrész/helyiségek vannak. A klubhelyiség WC és kézmosé
helyisége, a miivel6dési haz néi és férfi WC és kézmosé helyiségei, valamint a miivelédési hazhoz tartozo
akadalymentes kulonalld mosdo tartoznak az elszivassal érintett helyiségekhez.

A klubhelyiség WC és kézmoso helyiségében 1 db Helios Mini Vent oldalfali jelenlétérzékelds
ventilatort terveztlink, mely az elszivott leveg6t homlokzaton dobja ki miianyag tiinyomast kibocsaté zsalun
keresztil. Az dsszekotd légtechnikai vezeték horganyzott Spiko cs6. A friss levegb utanpotlasat az ajtoba
épithetd légracsokon keresztll lehet biztositani.

A férfi és n6i WC és kézmoso helyiségekben kdzponti elszivast terveztiink. A helyiségek szaniterei
folott almennyezetben Helios KTV Iégszelepekkel, horganyzott, paralecsapodas ellen szigetelt légcsatorna
halézaton keresztil kerll elszivasra a helyiség levegbje. A rendszer gerinc elszivd vezetékébe a
padlastérben elhelyezésre kerilt 1 db Helios MV 125 tipusi csOventilator, majd a rendszer kilepési
pontjanal Lindab betétkipos kiflvofejen keresztil tavozik a levegé.

A friss levegd pétlasat csak ugy, mint az eléz6 esetben is, ajtoracsok beépitésével lehet biztositani.
A ventilator és ezzel az elszivas elinditasat jelenlétérzékel6kkel kell megvaldsitani, valamint utan futast kell
biztositani, ha a jelenlétérzékel6k mar nem érzékel az emberi tartézkodast. A rendszer beszabalyozasarol
kézi mikodtetési pillangdszelepek gondoskodnak.

Az akadalymentes kilonallo WC helyiségben 1 db elszivasi pontot terveztiink szintén
almennyezetben, Helios KTVA tanyérszeleppel és horganyzott szigetelt légtechnikai vezetékkel, majd az
elszivott levegét a padlastérben elhelyezett Helios MV 100 A tipusu cséventilatorral szivjuk el. A tavozo
levegb ezutén a férfi és n6i WC és kézmosoé elszivasahoz hasonldan egy Lindab betétkupos kifuvofejen

keresztil tavozik. A friss levegd pétlasa szintén ajtdracsok beépitésével biztosithatd. A ventilator és ezzel
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az elszivas elinditasat jelenlétérzékel6vel kell megvalositani, valamint utan futast kell biztositani, ha a

jelenlétérzékelé mar nem érzékel az emberi tartdzkodast.

5. Szereléstechnoldgia

5.1. Vizellatas-csatorna csovezetékek

A beépitendd szabadon vezetett csOvezeték anyaga PP-R polipropilén mlanyag cso, illetve a
falban vezetett agvezetékek esetén Gtrétegli miianyag szigetelt csévezeték. A fodém és falatvezetéseknél
véddesovet kell alkalmazni. Az atvezetést rugalmas és rezgésmentes modon kell megoldani. Az épuleten
belul vezetett csoveket paralecsapddas ellen szigetelni kell min. 10 mm vastag mulanyaghab
szigeteléhéjjal. A leagazasoknal, és hosszu csOszakaszoknal Ugyelni kell a kompenzaciéra, és
feszilltségmentes kialakitasra. A szabadon szerelt vezetékek megfogasara tipus csétartokat és

csébilincseket, valamint fliggesztéket kell hasznalni.

5.2. Légtechnikai vezetékek

A légtechnikai vezetékek horganyzott kdr Spiko csovek. A vezetékeket minimum 9mm zartcellas
szigeteléssel kell ellatni. A vezetékek almennyezetben kertilnek kiépitésre. A vezetékek megfogasara tipus

csotartokat és csébilincseket, valamint fliggesztéket kell hasznalni.

6. Belizemelés

A kivitelezés végeztével az elkésziilt fiitési haldzatot a gyartoi elirasoknak megfeleléen at kell
mosni, mobil sétalanitoval lagyitott vizzel kell feltdlteni inhibitor folyadék hozzaadasaval a vizk6képzdés

és korr6zié megakadalyozasa érdekében.

A kivitelezés végeztével, amikor a gépészeti rendszerek mukodoképesek, akkor lehet a
belzemelést elvégezni. Az els6 Iépés mindig az egyes rendszerelemek ellenérzése, beallitasa,
belizemelése. Amint a rendszerelemek megfeleléen mikddnek, kdvetkezhet az egész rendszer
belizemelése, ami féleg a hidraulikai és Iégtechnikai beszabalyozast jelent. A szelepek, zsaluk, szivattyuk,
ventillatorok beallitasaval elérheték a tervezett térfogatdramok, nyomasesések, igy biztositva, hogy a
koncepcio kialakitdsanal lefektetett energetikai-és komfort paraméterek teljesuljenek. Amikor az
alrendszerek, majd a teljes rendszer beizemelése elkészllt, a tervezési értékeknek megfeleld belsé

légallapot értékeket ellendrizni kell. Amennyiben a mért értékek megfeleinek az eredeti elképzelésnek, a
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belizemelés elkészilt, ha azonban eltérést tapasztalunk, egy iteracios folyamat indul meg, mindaddig, mig
el nem érjik a kivant paramétereket.
A belizemelésrdl minden esetben jegyzOkonyvet kell késziteni és azt at kell adni a Megbizénak. A

Megbizé a Tervezdvel meggy6z46dik arrdl, hogy az eredeti célkitlizések teljesiltek-e.

7. Munkavédelem

Szerelés elokészitése:

A kivitelezési munkakat csak engedélyezett kiviteli tervdokumentacio alapjan szabad elkésziteni. A

szerelési munka folyamatat épitési napléban régziteni kell.

Munkanemekre vonatkozé elbirasok:

A csOszerelést a vonatkozé tervek alapjan szabad elkésziteni. A csGvezeték szerelésnél tgyelni

kell, a megfeleld lejtés biztositasara.

Gazhegesztéssel kapcsolatos munkavédelmi elirasok:

Dissousgaz hegesztével csak olyan gézszereld dolgozhat, aki az MSZ 6291 és MSZ 6292
szabvany elGirdsaibol és a vallalati tlizvédelmi utasitasbdl eredményes vizsgat tett és arrdl
vizsgabizonyitvanyt kapott.

A hegeszték részére legaldbb 1 évenként az el6bb feltlintetett szabvanyokbdl rendszeres ismétlé
eléadasokat kell tartani.

A hegesztési munkat csak tlizgyujtasi engedély beszerzése utan szabad elkezdeni. A tlzgyujtasi
engedelyt a létesitmeény Uzemeltetdje tartozik kiadni.

Hegesztési munkat csak két személy jelenlétében szabad végezni. Hegesztésnél 12 kg-os porral
olto tlizolto készlléket kell készenlétben tartani.

A gézpalackokat (Uizemeld és tartalék) feld6lés ellen biztositani kell.

Gazhegeszt6 készliléket csak alld, legfeljebb 45 fokos szogben délt palackrdl szabad lizemeltetni.

Uzemeld palackokat az épiileten kivill kell elhelyezni és onnan szabvanyos gaztémlével kell
elvezetni a gazt a hegesztGpisztolyhoz.

Kilonféle gazokat tartalmazé palackokat, az Ures és tele palackokat elkilonitve kell tarolni.

Ures palackra felt(ing helyre fel kell imi: URES

Géazpalackokat csak zéart allapotban és felcsavart védésapkaval szabad tarolni. Munkahelyen csak

az Uzemel6 palackokat szabad elhelyezni.

-10 -
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Gazpalack szelepén csak a toltd vallalat végezhet javitasi munkéat. Oxigénpalackot, hegeszt6-
berendezeést zsiros, vagy olajos kézzel kezelni, vagy olajos ronggyal tisztitani tilos!

A gazpalackot lépcs6hazban az épilet emeleti elGterében, atjard folyoson, felvondaknaban
elhelyezni tilos!

A hegeszté-felszereles gaztoml6it legalabb 3 havonta tomorségre ellendrizni kell.

Hegesztés kozben a tomlGket lehetbleg Ugy kell elhelyezni, hogy az a kozlekedést ne akadalyozza
és mechanikai séruléstol védve legyen.

A gazhegesztd pisztoly és a gazpalack kozé visszacsapd szelepet kell beépiteni, hogy visszaégés
a palackba ne torténhessen meg.

Hibas szerszammal, repedezett tomlével dolgozni tilos!

A gaztoml6 maximalis hosszusagu 30 m lehet. A létesitményen bellli munkahely valtoztatas
esetén a gazpalackot felszerelt nyomascsokkentd szeleppel és feszmérdvel csak hegesztésre jogosult
személy feliigyelete mellett szabad szallitani elzart szeleppel. Ugyelni kell arra, hogy a szerelvények

szallitas kdzben ne seériljenek meg.

8. Erintésvédelem

Az éplletben, ahol hédzi fémhalézat (minden olyan; épileten belili villamosan 0sszefliggé, jol
vezetd fémszerkezet, amelynek mérete fliggbleges iranyban a szintmagassagnal, vagy vizszintes iranyban
5 m-nél nagyobb) van, egyenlé potencialra hozast (EPH-t) kell kialakitani.

Az EPH megvalositasa érdekében az épuletben 6ssze kell kotni egymassal:

- a nullavezet6t (védoéfoldelés esetén a foldelbvezetot),

- a betonalapfdldel6t, ill. az épiilethez csatlakoz6 mas, mesterséges foldel6t,

- a fém vizvezetéket (hideg viz, meleg viz), - a fém gazvezetéket,

- a fém kdzponti fiitési berendezést,

- a fém szelléz8csatornat, vagy egyéb fémcsatornat (pl. szemétledobd),

- a hazi fémhaldzatnak minéslilé egyéb fémszerkezeteket,

- azokat az egyéb fémtargyakat, amelyek EPH bekdtése szlikséges, valamint

- a villamvédelmi berendezést.

Flrdészobaban, tovabba minden nedves helyiségben kilonds gondot kell forditani arra, hogy a
falhoz vagy fddémhez (padldhoz) rogzitetten szerelt egyéb fémtargyak ne kerilhessenek az EPH héalézattol

eltérd potencialra.
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Mindenképpen gondoskodni kell a flrdokad és a fémbdl készilt mosddvalyu - kozvetett - EPH
bekotéserdl.

A firdokad melletti fémbdl készilt kapaszkodot, a fémbdl késziilt torilkozétarto-allvanyt, ill. az
egyeb rogzitetlen szerelt fémtargyakat szigetelten, fa- vagy mianyag fallékek alkalmazésaval kell a falhoz
vagy fodémhez (padl6hoz) felerdsiteni.

A padloosszefolyot, ill. a padlddsszefolyd érinthetd boritéracsat maanyagb6l vagy mianyag
bevonattal vagy mas szigeteléanyagbdl kell késziteni.

Az elbre gyartott, fémvazas vizes térelem (vizesblokk) Osszes érinthetd fémtargyainak és
fémvazanak EPH 6sszekotését a vizesblokkgyartmany kialakitasanal kell megoldani.

Minden helyhez kotott 100 | vagy annal nagyobb névleges drtartalmi fémtartalyt be kell kdtni az
EPH hélézatba.

9. Kornyezetvédelem

Hegesztési munkalatok: Az elvégzendd hegesztési munkak nem jarnak kornyezet elemeit terheld
kibocsatasokkal, ott a munkavédelmi eléirasokat kell betartani.

Festési munkak: A talaj védelme érdekében tilos a felnasznalt festéket, azok maradékat ill. szerves
oldészer tartalmu higitokat a talajra Onteni. A véletlendl kifolyt anyagokat azonnal fel kell szedni a
szennyezett talajjal egyutt és azt veszélyes hulladékként kell kezelni.

Tilos a felhasznalt anyagokat vagy azok maradékait élévizbe vagy a csatornaba onteni. A festés
soran visszamaradt kilrllt dobozok, festékkel szennyezddétt segédanyagok a veszélyes hulladékokrol
sz616 102/1996 (VII. 12.) Korm. rendelet értelmében V 55504-02 szamu veszélyes hulladéknak mindstilnek,

ezért azokat dssze kell gy(ijteni és az arra feljogositott begytijtd vagy kezel@szervezetnek lehet atadni.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Epiilet:

Epittetd:

Terv fajtaja:
Felelés gépész tervezo:

Jogosultsag szama:

Mivel6dési haz felujitasa
8122 Csdsz, Dedk Ferenc utca
HRSZ.: 223/2.

Csbsz kozség Onkormanyzata
8122 Cs6sz, Bartok Béla utca 8.

Epliletgépészeti kiviteli terv

Dubicz Maté
Epuletgépész mérnok
G/07-01258

Alulirott Dubicz Maté kijelentem, mint az épllet szellézés és vizellatds-csatornazas rendszerének
kivitelezési terv készitéje nyilatkozom, hogy a tervez6i munkém soran az 1997. évi LXXVIII. tv. ,Az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl”, 312/2012(X1.8.) Kormanyrendelet, az épitéstigyi és épitésfellgyeleti
hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitéstigyi hatésagi szolgaltatasrdl szdld”
jogszabalyokban irt el6irasokat betartottam.

Nyilatkozom tovabba, hogy a tervezésnél az adottsagok fiiggvényében az alabbi legfontosabb magyar
szabvanyokat és rendeleteket vettem figyelembe:

OTEK
GMBSZ

54/2015 (XII. 5.) BM rendelet
MSZ CR 1472
MSZ EN 806

MSZ-14-01004-1
MSZ EN 12056

MSZ EN ISO 13790
MSZ EN 832

MSZ EN 13384

253/1997 (XI1.20.) Korm.r. az orszagos
telepllésrendezési és épitési kovetelményekrél
Csatlakozo vezetékek és fogyaszt6i berendezések
létesitési és Uzemeltetési miiszaki-biztonsagi szabalyzata
Orszagos TUizvédelmi Szabalyzat kiadasardl
Gazkészilékek megjelolésének altaldnos Utmutatéja

Epiileteken beldli, emberi fogyasztasra szant vizet szallito vezetekek
kdvetelményei. Altaldnos kdvetelmények. Tervezés

Tizvédelmi vizvezeték halozat. Miiszaki kovetelmények. Ellenérzés
Gravitacios vizelvezeté rendszerek épuleten belil.

Altalanos és teliesitményi kovetelmények. Szennyvizcsévezeték,
kialakitas és szamitas. Csapadékviz-elvezetés, kialakitas és szamitas
Szennyvizatemel6 berendezések. Kialakitds és szamités. Kivitelezés
és vizsgalat, Uzemeltetési, karbantartasi és hasznalati utasitasok
Epiiletek hétechnikai viselkedése. A flitési energiaigény szamitasa
Epiiletek hétechnikai viselkedése. A flitési energiaigény szamitasa.
Lakoepuletek

Egéstermék elvezetd berendezések. Hé-, és

aramlastechnikai méretezés
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MSZ EN 10208-2
MSZ EN 10255
MSZ EN 10220
MSZ EN 10296 -1
MSZ 29

MSZ 99
8/2002. (lll. 22.) KoM-EUM

3/2002. (Il. 8.) SZCSM-EuM
4/2002. (1. 20.) SZCSM-EUM
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Acélcsovek éghetd kozegek csOvezetékeihez. Miszaki szallitasi
feltételek

Hegesztésre és menetvagasra alkalmas Otvozetlen acélcsovek.
Muszaki széllitasi feltételek

Varratnélkili ~ és  hegesztett ~ acélcsovek.  Méretek  és
hosszegységenkénti tomegek

Hegesztett acélcsovek mechanikai és altalanos miszaki célra
Altalanos rendeltetésii, étvozetlen varratnélkili acélcsd

Varratnélkuli acélcsovek

egyuttes rendelet a zaj- és rezgésterhelés hatarértékeirdl 140/2001.
(VIII. 8.) Korm. Rendelet  egyes kuiltéri berendezések
zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és megfeleléséglik tanusitasarol
egyuttes rendelet a munkahelyek minimalis munkavédelmérél
egyuttes rendelet az épitési munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeirél

A tervek a fent felsorolt szabvanyokban foglaltaknak, valamint az érintett technoldgiai utasitasoknak

megfeleld.

Az épitési folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl sz6l6 4/2002. (II.
20.) SZCSM-EUM egyuttes rendelet szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator - Generalkivitelezd
lesz, aki a vonatkozo eléirasokat betartja ill. betartatja.

A tervezett létesitmény biztonsdgos éplletgépészeti kivitelezhetGsége valamint egészséget nem

veszélyeztetd modon izemeltethetd.

A tervek megfelelnek az érintett szakhatdsagi eldirasoknak.
A tervezésnél egyeztettem a jogerds épitési engedélyezési terv és az épitész kiviteli terv felelGs épitész
tervezoéjével. Azoknak a terv megfelel.

Székesfehérvar, 2019.05.07.

Dubicz Maté
G/07-01258
gépeész tervezb
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