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épuletgépész meérnok
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A munka tartalma
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ALTALANOS LEIRAS

Miivel6dési haz energetikai korszer(sitése
8122 Csosz, Deak Ferenc utca Hrsz.: 223/2.
Csbsz kozség Onkormanyzata

8122 Cs6sz, Bartok Béla utca 8.

Belsd épiiletgépészeti munkak kiviteli dokumentacidjanak készitése a
Megbiz6 altal jovahagyott épitész terveknek megfeleléen.

Az ingatlan kozmivekkel ellatott.

A gépészeti kiviteli kiirds miiszaki tartalmanak alapja, az atadott épitész tervek, valamint a

Megbizdval és szakagi tervezdkkel folytatott egyeztetések és konzultaciok.

Jelen tervezési feladat a kozmiivek esetében az éplleten bellili haldzat tervezése, tervezési hatar

pedig az épulet be- és kicsatlakozasi pontjai.
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EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS

1. Elézmények

Beruhdz6 a Csbszi Mivel6dési Haz épulletének (8122 Csbsz, Dedk Ferenc u., Hrsz.:223/2.)
energetikai  korszeriisitését tervezi. A tervezett korszerlsités elsédleges célia az épllet
energiafelhasznalédsanak csokkentése, melynek keretében tobbek kozott a homlokzati falak, padlo és
padlasfodém hdszigetelése, nyilaszarok és teté héjazat cseréje, valamint a fiitési rendszer korszerisitése
torténik Uj foldgazhalozatrol lzemeltetett kondenzécios falikazan kiépitésével, valamint kétcsdves
radiatoros fiitési rendszer kialakitdsaval. Az épiletben (j akadalymentes vizesblokk létesil, amelynek

berendezési targyai a meglévi/izemeld éplleten belili viz-csatorna haldzathoz csatlakoztatanddak.

2. Altalanos ismertetés

Az épllet gépészeti rendszerei az épitész tervek alapjan keriilnek kiépitésre.

Tervezési feladat: az épllet szakagi tervezése az aldbbiak szerint:

- vizellatas-csatornazas
- kozponti flités
- gazellatas

Az épuletgépészeti kiviteli dokumentacid tartalma:

- épuletgépész kiviteli miszaki leiras
- épulletgépész arazatlan koltségvetés kiiras

- tervlapok rajzjegyzéknek megfeleléen

A kiviteli munkak tartalma

A tervek a koltségvetés kiiras és a miszaki leiras egyitt hatarozzak meg az elvégzend6 feladat
mlszaki tartalmat, ezért ajanlatot Ugy kell megadni, hogy a tervdokumentacié miszaki tartalma
megvaldsithato legyen I. osztalyl mindségben kifogastalan mliszaki és esztétikai kivitekben. A gépészeti
elvégzendd munkakat ugy kell elvégezni, itemezni, hogy a tobbi szakagi munkakkal 6sszhangban legyen!
A gépeészeti szakagak szerelési sorrendjét Ugy kell meghatéarozni, hogy az tervek szerint megvalésithatd
legyen és a hozza kapcsolddo tobbi szakag tervek szerint kivitelezhet legyen!
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A kivitelezd a beérazasat ugy készitse, hogy |. osztalyd mikodékepes rendszert kell bearaznia,
ezért minden tétel kompletten egymashoz kapcsolodva szerepeljen a bearazasban. Ha van olyan tétel, ami
jelen kiirasnak nem része és az épiletgépészeti rendszerek mikodéséhez elengedhetetlen, a kivitelez6
azonnal értesitse a tervezét, illetve arazza be a hianyz6 tételt. A kiviteli dokumentacidban specifikalt
anyagok és berendezések kivalthatok azonos miszaki paraméter(i és min6ségl termékekre, Megbizoi és
Muszaki ellenéri hozzajarulassal. A véltoztatast jova kell hagyatni a tervezével, vagy képviseléjével. A
kiviteleznek kivaltando berendezés és a kivaltd berendezés fébb miiszaki paramétereirdl 6sszehasonlitd
tablazatot kell készitenie és ezt a tervezdnek, illetve a Megrendelének at kell adnia. A kivitelez6 felel6s a

helyszini méretfelvételekért és ellenérzésének elvégzéséért.

3. Vizellatas-csatornazas

3.1. Belso vizellatas:

A telek vizelldtasa a meglévé megmaradd kozmivezetékrdl biztositott. Az épllet sajat
vizbekotéssel és vizmérével rendelkezik.

Az éplilet eléterébdl levalasztva egy akadalymentes vizesblokk kertl kialakitasra. A tervezett vizes
berendezési targyak porcelanbdl készuinek, a keverécsapok kerdmiabetétesek. Az Uj vizes berendezések
viz- és csatornahalézatra torténd csatlakoztatasa a meglévé/megmaradé foldszinti WC helyiségbél torténik.

A beépitendé szabadon vezetett csévezeték anyaga PP-R polipropilén mianyag cs6, illetve a
falban vezetett dgvezetékek esetén Otrétegli miianyag szigetelt csévezeték. A fodém és falatvezetéseknél
véddcsovet kell alkalmazni. Az atvezetést rugalmas és rezgésmentes modon kell megoldani.

Az éplleten belul vezetett csoveket paralecsapodas ellen szigetelni kell min. 10 mm vastag
mlanyaghab szigetel6héjjal. A ledgazasoknal, és hosszu csészakaszoknal Ugyelni kell a kompenzacidra,
és feszliltségmentes kialakitasra. A felszallék magas pontjara légbeszivé szelepek kerlinek.

A szerelés végeztével, valamint az eltakarasok elétt nyomasprobat kell tartani, majd a fert6tlenités
el6tt tizszeres vizmennyiséggel at kell mosni a vezetékrendszert. A fertétlenitést 5% klérmészt tartalmazo
vizzel kell elvégezni, majd utana a halézatot ismét at kell mosni. Ezutdn a vizmintat az illetékes

Népegészséqligyi Szakigazgatasi Szerv részére vizsgalat céljara el kell juttatni.

3.2. Belso szennyvizhalozat:

A mozgassérilt mosdd tervezett csatorna vezetékeinek anyaga KA-PVC tokos-gumigy(rlis
kotéssel. A csatornahalézat padldba, falba vésett agvezetékekbdl, fliggéleges ejtdkbdl all. Az ejtd
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vezetékeket falhoronyban, illetve fal mellett elrabicolva kell vezetni. Az ejtd vezetékeket ki kell szelléztetni,

és mindegyiket tisztitonyilassal kell ellatni.

4. Kozponti fiités-hiités

41. Epiiletfizikai leiras:

A flitési hdszukséglet / héterhelés szamitast a Bausoft WinWatt programmal végeztik, mely az
MSZ 04-140/2:1991 és az MSZ 04-140/3:1987 szabvanyok figyelembevételével szamol, illetve a 7/2006.
(V.24.) TNM rendelet koltségoptimalizalt” kovetelményértékeit veszi alapul és igazodik a jelenleg
érvényben 1évd MSZE 24140:2012 ,Epiiletek és épiilethatarold szerkezetek hétechnikai szamitasai” c.
szabvanyhoz. A szamitas az épitészeti engedélyezési tervben szereplé rétegrendek alapjan késziilt, ettél
eltérni csak tervezdi jovahagyassal szabad!

Az egyes tervezéssel érintett helyiségek hészikséglete (-13°C kilsé méretezési hdmérsékletnél),

valamint a hétechnikai méretezéséhez felvett belsé hdmérséklet értékek:

Megnevezés | Helyiség A tt Qt qt qt

funkcidja [m2] [°C] [W]| [Wim2]| [W/m3]
K-001 El6tér 11,05 18 539 48,8 17,4
K-002 WC-KM. 5,83 18 567 97,3 34,7
K-003 Terem 25,37 20 979 38,6 13,8
K-004 Terem 24,28 20 1229 50,6 18,1
M-001 Szélfogo 6,66 16 658 98,8 26,7
M-002 El6tér 17,45 16 930 53,3 14,4
M-003 Kozlekedd 35,74 16 1495 418 11,3
M-004 Oltdzé 13,31 22 710 53,3 14,4
M-005 Lépcsbhaz 10,56 16 810 76,7 20,7
M-006 El6tér 9,88 16 246 249 6,7
M-007 férfi WC 6,72 18 653 97,2 26,3
M-008 n6i WC-km 3,39 18 290 85,5 23,1
M-009 Akadalymentes WC 5,13 18 438 85,4 23,1
M-010 Oltéz8 19,88 20 880 443 12
M-011 Szinhaz terem 159,71 20 7847 49,1 11,6
M-012 El6tér 9,71 16 656 67,6 20,2
M-013 Bufé 6,68 16 441 66 19,8
M-014 Gépészet 19,27 16 514 26,7 9,1
M-015 Konyvtar 48,47 20 2848 58,8 15,9
M-016 Tarold 7,58 16 411 54,2 14,7

Az épiilet fiitési hdigénye: 23,14 [KW]
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4.2. Fltési rendszer leirasa:

Az épllet héellatdsarol a tervezett 25,4 kW teljesitményl BOSCH Condens 2500W WBC 28-1
tipus kondenzacios fali kombi gazkazan gondoskodik, mely a teakonyha helyiségben keril elhelyezésre. A
kazanban megtalalhaté a biztonsagi lefivatoszelep zart tagulasi tartéllyal és moduléris keringeté szivattyu
is egyarant.

A kazén égéstermék elvezetése a tervezett 80/125-6s PPs LAS rendszerii kéményen keresztl
biztosithat6 oldalfali kivezetéssel.

A felujitdsban az épuletszakasz 2 részre bonthatd. A miivel6dési haz szakasza (szinhdzteremmel,
szaniter helyiségekkel stb.) valamint a klubhelyiség szakasza a terv szerint. A fltési rendszert ennek
alapjan ugy terveztik, hogy a mivelédési hazhoz tartozd helyiségek és a klubhelyiségek levalaszthatok
legyenek egymastdl. Ezért a klubhelyiségek gerinc vezetékébe 1 db Siemens egyutl motoros golyoscsapot
terveztiink, melyet dssze kell reteszelni a kazannal és a klubhelyiségben elhelyezendd termosztattal. A
masik termosztatot pedig a szinhazteremben kell kiépiteni, mely inditja a fitést a klubhelyiségeken kivilli
helyiségekben terv szerint.

A kiépitendé fiitési rendszerben a kondenzacids gazkazan egy hidraulikus valtéhoz csatlakozik. A
hidraulikus valté szekunder oldaldhoz egy Grundfos frekvenciavaltos szivattyl csatlakozik a szikséges
rendszervédelmi sz(rével és léglevalasztoval. A hidraulikus valtd beépitésével érhetd el, hogy a kildnbdzd
kérok hidraulikaja fuggetlenedjen egymastél, valamint a rendszer beszabalyozhatébb lesz és kevesebb
ellenallasi értékek valosulnak meg. Tovabba a rendszer munkapontja valtoztathato lesz.

A fitési vezetékek falon kiviil szabadon szerelve keriilnek elhelyezésre. A vezetékrendszer anyaga
szabadon szerelve szénacél cs0, roppantott idomokkal. A vezetékek szigetelésére nincs szikseg, mert
belsd fitott terli helyiségekben helyezkednek el a tervezett csdvek.

A tervezet radiatorok Vogel und Noot lapradiatorok. A tervezett radiatorszelepek az el6remend
vezetékben Danfoss RA-N el6beallithatd termosztatikus szelepek termofejjel, a visszatéré vezetékben
pedig Danfoss RLV szelepeket kell beépiteni. Azokban a helyiségekben, ahol az egyes fitési korok
termosztatjai helyezkednek el, ott kézi kerekes radiatorszelepet kell beépiteni.

A rendszer taguladsanak felvételére egy a kazanban talalhaté zart tagulasi tartalyon kivil
betervezésre kertlt 1 db Flamco 8 literes zart tagulasi tartaly is.

A gépészeti berendezesek, csbvezetékek, szerelvények stb., telepitésénél-beépitésenél a gyartd-
beszallitd technoldgiai szerelési utasitasa, az ide vonatkozd szabvanyok és gyakorlati miszaki iranyelvek

iranyadoak, ezek betartasa a szerelés soran kotelezé.
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5. Gazellatas

5.1. Energiaellatas, kozmiikapcsolatok

Az épulet energiaellatdsa uj foldgaz becsatlakozason keresztil oldhatd meg. Az épllet héenergia
ellétdsa foldgaz Uzemi kondenzacids gazkazannal, melegvizes fiitési rendszerrel torténik. A gaz éplletbe
valé bevezetése engedély koteles tevékenység, ezért a megrendeldnek kotelessége gépész tervezdvel

gaztervet készittetni és engedélyeztetni azt a gazipari hatdsagnal.

5.2. Gazellatas

Az épllet gazellatasa a kdzmi halozatrdl megoldhatd. A gézhaldzat kdzépnyomasu, igy
nyomasszabalyzd beépitése is szikséges, mely a tervezett Perogaz T7-es eldkerti szabalyozé és
mérdallomassal megvaldsithatd. Ebben a szekrényben lesz elhelyezve a G-4-es gazmérGora is. A
mérdoratél 20 cm homokagyban minimum 0,8 m mélyen fektetett KPE gézvezetéket kell az épilet északi
teakonyha helyiség kils6 falaig vezetni, majd itt torténik a mért gazvezeték felallas. Ettél a ponttol a
tervezett gazvezeték anyaga préskotéses réz vezeték. A kondenzacioés fali gazkazan beépitési madja ,C13*
tipusu. A kazanhoz 3/4"-os flexibilis csével kell csatlakozni.

Betervezett gazkésziilék:

1 db 25-4 kW teljesitményli BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 zart égésterli kondenzaciés fali
kombi gazkazan

Qh = 25,4 kW. A varhaté gazfogyasztas lakasonként 32500 kJ/m3 alsé fiitbértéki gaz esetén, méretezési
allapotban (-13°C kilsé hémérséklet) Vmax = 2,69 m3/h.

A gazvezeték anyaga rézcs6, mibizonylattal ellatva. A réz vezetékek préselt kotésekkel készlinek
az MSz 7048 elGirasainak megfeleléen. Minden késziilék elé a vezetékbe elzard szerelvényként a
csOvezeték méretével egyezd atmérdji golydscsapot kell beépiteni. Menetes kotések csak a mérénél és a
készllékeknél alkalmazhatok LOCTITE 55 tomitéanyag alkalmazasaval. A gazvezetéket az éplilet
véddvezetbs érintésvédelmébe az MSZ 172/1 szerint be kell kdtni. A szabadon szerelt csévezeték
megfogasara tipus csébilincseket (csétartokat) kell alkalmazni, amelyek lehetnek befalazd karmos és
dibellel régzithetdk, csavaros kivitelliek egyarant. A feddmazolas citromsarga szinnel torténjék, az Ml
18/00-77 és az MSZ 2980 eldirasai szerint. Uzembe helyezés elétt az elkésziilt gazvezetéken szilardsagi
majd tomorségi vizsgalatot kell tartani. A nyomasproba levegével vagy semleges gazzal végezhetd.

Kisnyomasu vezetéken az MSZ 11413 szabvany 4. lapjanak eldirasai szerinti 1 bar nyomassal kell
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vizsgalni a nyomészilardsagot. A tomorségi vizsgalat idétartalma az allanddsult allapotot kovetden 15 perc,
mértéke 150 mbar. A vizsgélat eredményét az épitési napldban rogziteni kell.

Egéstermék elvezetés, égési levegdellatas:

A kazénhoz egy atm. 80/125 méretii koncentrikus kémény csatlakozik, mely tisztitd/ellenérzd
idommal van ellatva és oldalfalon van a szabadba kivezetve. Az égéstermék elvezetd és a légbevezetd

anyaga KS/PPs. A kéménynek rendelkeznie kell EMI alkalmasségi bizonyitvannyal.

6. Szereléstechnoldgia

6.1. Acél csoves rendszer

A tervezett flitési alapvezetékek Viega Prestabo kivil horganyzott szénacél csovek, szabadon
szerelve, roppantott kotésekkel. A vezetékek megfogésara tipus csétartokat és csdbilincseket, valamint
fliggesztéket kell hasznalni. A tartoszerkezetek horganyzott kivitelliek. Ezekben a csévezetékeket minden
esetben rezgésszigetel6 betétekkel kell megfogni.

A kapcsolodd gépészeti terveken a szabalyz6 szerelvények helye, mérete, tipusa megtalalhaté.

6.2. Vizellatas-csatorna csovezetékek

A beépitendé szabadon vezetett csévezeték anyaga PP-R polipropilén mianyag csé, illetve a
falban vezetett dgvezetékek esetén Otrétegli mianyag szigetelt csévezeték. A fodém és falatvezetéseknél
véddcesovet kell alkalmazni. Az atvezetést rugalmas és rezgésmentes modon kell megoldani. Az épuleten
belul vezetett csOveket paralecsapddas ellen szigetelni kell min. 10 mm vastag mulanyaghab
szigetel6héjjal. A leagazasoknal, és hosszu csOszakaszoknal Ugyelni kell a kompenzaciora, és
feszilltségmentes kialakitasra. A szabadon szerelt vezetékek megfogasara tipus csétartdkat és

csébilincseket, valamint fliggesztéket kell hasznalni.

6.3. Gazellatas csovezetékei

A gazvezeték anyaga rézcsd, mubizonylattal ellatva. A réz vezetékek préselt kotésekkel készilnek
az MSz 7048 eléirasainak megfeleléen. A vezetékek megfogasara tipus csétartokat és csébilincseket,

valamint fliggesztéket kell hasznalni.

-10 -
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7. Belizemelés

A kivitelezés végeztével az elkésziilt fiitési halézatot a gyartoi elGirasoknak megfeleléen &t kell
mosni, mobil sotalanitéval lagyitott vizzel kell felt6lteni inhibitor folyadék hozzéadaséval a vizk6képzddés

és korr6zié megakadalyozasa érdekében.

A kivitelezés végeztével, amikor a gépészeti rendszerek mukodoképesek, akkor lehet a
belzemelést elvégezni. Az elsé lépés mindig az egyes rendszerelemek ellenérzése, bedllitasa,
belzemelése. Amint a rendszerelemek megfeleléen mikddnek, kovetkezhet az egész rendszer
belizemelése, ami f6leg a hidraulikai és légtechnikai beszabalyozast jelent. A szelepek, zsaluk, szivattyuk,
ventilldtorok bedllitasaval elérhetk a tervezett térfogataramok, nyomésesések, igy biztositva, hogy a
koncepci6 kialakitasanal lefektetett energetikai-és komfort paraméterek teljesuljenek. Amikor az
alrendszerek, majd a teljes rendszer beizemelése elkészilt, a tervezési értékeknek megfeleld belsé
légallapot értékeket ellendrizni kell. Amennyiben a mért értékek megfelelnek az eredeti elképzelésnek, a
belizemelés elkészllt, ha azonban eltérést tapasztalunk, egy iteracios folyamat indul meg, mindaddig, mig
el nem érjik a kivant paramétereket.

A belizemelésrdl minden esetben jegyz6kdonyvet kell késziteni és azt at kell adni a Megbizénak. A

Megbizé a Tervezdvel meggyézddik arrol, hogy az eredeti célkitizések teljesiltek-e.

8. Munkavédelem

Szerelés elékészitése:

A kivitelezési munkakat csak engedélyezett kiviteli tervdokumentacio alapjan szabad elkésziteni. A

szerelési munka folyamatat épitési napléban rogziteni kell.

Munkanemekre vonatkozd el6irasok:

A csOszerelést a vonatkozo tervek alapjan szabad elkésziteni. A csOvezeték szerelésnél tgyelni

kell, a megfeleld lejtés biztositasara.

Géazhegesztéssel kapcsolatos munkavédelmi el6irasok:

Dissousgaz hegesztével csak olyan gazszerel6 dolgozhat, aki az MSZ 6291 és MSZ 6292
szabvany el6irasaibdl és a vallalati tlzvédelmi utasitdsbdl eredmeényes vizsgat tett és arrdl

vizsgabizonyitvanyt kapott.
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A hegesztok részére legalabb 1 évenként az elébb feltlintetett szabvanyokbdl rendszeres ismétlé
el6éadasokat kell tartani.

A hegesztési munkat csak tlizgyujtasi engedély beszerzése utan szabad elkezdeni. A tlizgyujtasi
engedélyt a létesitmény Uzemeltet6je tartozik kiadni.

Hegesztési munkat csak két személy jelenlétében szabad végezni. Hegesztésnél 12 kg-os porral
olt6 tlizoltd készlleket kell készenlétben tartani.

A gazpalackokat (Uzemeld és tartalék) feld6lés ellen biztositani kell.

Géazhegeszt6 készlléket csak allo, legfeljebb 45 fokos szogben dolt palackrol szabad lzemeltetni.

Uzemelé palackokat az épiileten kivill kell elhelyezni és onnan szabvanyos géaztomiével kell
elvezetni a gazt a hegeszt6pisztolyhoz.

Kilonféle gazokat tartalmazé palackokat, az Ures és tele palackokat elkilonitve kell tarolni.

Ures palackra felt(ind helyre fel kell irni: URES

Géazpalackokat csak zart allapotban és felcsavart védésapkaval szabad tarolni. Munkahelyen csak
az Uzemeld palackokat szabad elhelyezni.

Géazpalack szelepén csak a toltd vallalat végezhet javitasi munkat. Oxigénpalackot, hegeszt6-
berendezést zsiros, vagy olajos kézzel kezelni, vagy olajos ronggyal tisztitani tilos!

A gazpalackot lépcs6hazban az épilet emeleti el6terében, atjard folyoson, felvondaknaban
elhelyezni tilos!

A hegeszté-felszerelés gaztoml6it legalabb 3 havonta tdmorségre ellendrizni kell.

Hegesztés kozben a tomldket lehetbleg Ugy kell elhelyezni, hogy az a kozlekedést ne akadalyozza
és mechanikai séruléstél védve legyen.

A gazhegesztd pisztoly és a gazpalack koze visszacsapd szelepet kell beépiteni, hogy visszaégés
a palackba ne torténhessen meg.

Hibas szerszammal, repedezett toml6vel dolgozni tilos!

A gaztomlé maximalis hosszusagu 30 m lehet. A létesitményen bellli munkahely valtoztatas
esetén a gazpalackot felszerelt nyomascsokkentd szeleppel és feszmérével csak hegesztésre jogosult
személy feligyelete mellett szabad szallitani elzart szeleppel. Ugyelni kell arra, hogy a szerelvények

szallitas kozben ne sériljenek meg.
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9. Erintésvédelem

Az épiletben, ahol hazi fémhalézat (minden olyan; épileten bellli villamosan 6sszefiggd, jol
vezetd fémszerkezet, amelynek mérete flggbleges iranyban a szintmagassagnél, vagy vizszintes iranyban
5 m-nél nagyobb) van, egyenl6 potenciélra hozast (EPH-t) kell kialakitani.

Az EPH megvaldsitasa érdekében az épuletben dssze kell kdtni egymassal:

- a nullavezet6t (védofoldelés esetén a foldelévezetét),

- a betonalapfoldelét, ill. az épllethez csatlakoz6 mas, mesterséges foldelét,

- a fém vizvezetéket (hideg viz, meleg viz), - a fém gazvezetéket,

- a fém kozponti flitési berendezést,

- a fém szell6zéesatornat, vagy egyéb fémcsatornat (pl. szemétledobo),

- a hazi fémhaldzatnak mindsil6 egyéb fémszerkezeteket,

- azokat az egyéb fémtargyakat, amelyek EPH bekotése szlkséges, valamint

- a villdmvédelmi berendezést.

Furdészobaban, tovabbd minden nedves helyiségben kildénds gondot kell forditani arra, hogy a
falhoz vagy fédémhez (padldhoz) rogzitetten szerelt egyéb fémtargyak ne keriilhessenek az EPH halézattl
eltéré potencialra.

Mindenképpen gondoskodni kell a flirddkad és a fémbdl készilt mosdévalyu - kozvetett - EPH
bekotésérol.

A flrd6kad melletti fémbél készilt kapaszkodét, a fémbdl készllt torilkdzoétarto-allvanyt, ill. az
egyéb rogzitetlen szerelt fémtargyakat szigetelten, fa- vagy mianyag fallékek alkalmazasaval kell a falhoz
vagy fodémhez (padléhoz) felerdsiteni.

A padlodsszefolyét, ill. a padlédsszefolyd érinthetd boritéracsat mianyagbol vagy mianyag
bevonattal vagy mas szigetel6anyagbdl kell késziteni.

Az elbre gyartott, fémvazas vizes térelem (vizesblokk) Gsszes érintheté fémtargyainak és
fémvazanak EPH 6sszekotését a vizesblokkgyartmany kialakitasanal kell megoldani.

Minden helyhez kotott 100 | vagy annal nagyobb névleges (rtartalmi fémtartalyt be kell kétni az
EPH halézatba.

10. Kornyezetvédelem

Hegesztési munkalatok: Az elvegzendd hegesztési munkak nem jarnak kornyezet elemeit terheld
kibocsatasokkal, ott a munkavédelmi el6irasokat kell betartani.
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Festési munkak: A talaj védelme érdekében tilos a felhasznalt festéket, azok maradékat ill. szerves
oldoészer tartalmu higitokat a talajra onteni. A véletlentl kifolyt anyagokat azonnal fel kell szedni a
szennyezett talajjal egyUtt és azt veszélyes hulladékként kell kezelni.

Tilos a felhasznalt anyagokat vagy azok maradékait élévizbe vagy a csatorndba onteni. A festés
soran visszamaradt kilrGlt dobozok, festékkel szennyez6dott segédanyagok a veszélyes hulladékokrol
sz016 102/1996 (VII. 12.) Korm. rendelet értelmében V 55504-02 szdmu veszélyes hulladéknak mindslnek,

ezért azokat 6ssze kell gy(jteni és az arra feljogositott begy(jté vagy kezelészervezetnek lehet &tadni.
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TERVEZOI NYILATKOZAT
Epiilet: Mivel6dési haz energetikai korszerisitése
8122 Csbsz, Deak Ferenc utca
HRSZ.: 223/2.
Epittets: Csész kozség Onkormanyzata

8122 Csdsz, Bartok Béla utca 8.

Terv fajtaja: Epiiletgépészeti kiviteli terv
Felelés gépész tervezé: Dubicz Mate

EpUletgépész mérnok
Jogosultsag szama: G/07-01258

Alulirott Dubicz Maté kijelentem, mi

nt az épllet fltés, gazellatas, vizellatas-csatornazas rendszerének

kivitelezési terv készitbje nyilatkozom, hogy a tervez6i munkam soran az 1997. évi LXXVIII. tv. ,Az épitett

kérnyezet alakitasarél és védelmérdl”

, 31212012 (X1.8.) Kormanyrendelet, az épitéstigyi és épitésfelligyeleti

hatésagi eljarasokrdl és ellenérzésekrdl, valamint az épitéslgyi hatosagi szolgéltatasrol sz4l6”
jogszabalyokban irt el6irasokat betartottam.

Nyilatkozom tovabba, hogy a tervezésnél az adottsagok fiiggvényében az aldbbi legfontosabb magyar

szabvanyokat és rendeleteket vettem
OTEK
GMBSZ

54/2015 (XII. 5.) BM rendelet
MSZ CR 1472
MSZ EN 806

MSZ-14-01004-1
MSZ EN 12056

MSZ EN 1SO 13790
MSZ EN 832

MSZ EN 13384

figyelembe:

253/1997 (XI1.20.) Korm.r. az orszagos
telepulésrendezeési és épitési kovetelményekrol
Csatlakozo vezetékek és fogyaszt6i berendezések
létesitési és Uzemeltetési miiszaki-biztonsagi szabalyzata
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol
Gazkésziilékek megjeldlésének altalanos utmutatoja

Epiileteken bellili, emberi fogyasztasra szant vizet szallito vezetekek
kovetelményei. Altalanos kovetelmények. Tervezés

Tlzvédelmi vizvezeték halozat. Mlszaki kovetelmények. Ellenérzés
Gravitacios vizelvezet6 rendszerek épiileten bellil.

Altalanos és teljesitményi kdvetelmények. Szennyvizcsévezeték,
kialakitas és szamitas. Csapadékviz-elvezetés, kialakitas és szamitas
Szennyvizatemeld berendezések. Kialakitas és szamitas. Kivitelezés
és vizsgalat, Uzemeltetési, karbantartasi és hasznalati utasitasok
Epiiletek hétechnikai viselkedése. A fiitési energiaigény szamitasa
Epiiletek hétechnikai viselkedése. A fiitési energiaigény szamitasa.
Lakoéplletek

Egéstermék elvezetd berendezések. Hé-, és

aramlastechnikai méretezés
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MSZ EN 10208-2
MSZ EN 10255
MSZ EN 10220
MSZ EN 10296 -1
MSZ 29

MSZ 99
8/2002. (IIl. 22.) KOM-EGM

3/2002. (II. 8.) SZCSM-EUM
4/2002. (II. 20.) SZCSM-EUM

D+D EPULETGEPESZ MERNOKIRODA Kift.

8000 SZEKESFEHERVAR, PALOTAI UT 74/A., 2/17.
INFO@EPGEPTERVEZES.HU

WWW.EPGEPTERVEZES.HU

Acélcsovek éghetd kozegek csévezetékeihez. Miszaki szallitasi
feltételek

Hegesztésre és menetvagasra alkalmas Otvozetlen acélcsovek.
Miszaki szallitasi feltételek

Varratnélkili  és  hegesztett ~ acélcsovek.  Méretek  és
hosszegységenkeénti tomegek

Hegesztett acélcsdvek mechanikai és altalanos miszaki célra
Altalanos rendeltetésii, dtvozetlen varratnélkiili acélcsd

Varratnélkuli acélcsovek

egyuttes rendelet a zaj- és rezgésterhelés hatarértékeirdl 140/2001.
(VIII. 8.) Korm. Rendelet  egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és megfeleléséguk tanusitasardl
egyuttes rendelet a munkahelyek minimalis munkavédelmérél
egyuttes rendelet az épitési munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeirdl

A tervek a fent felsorolt szabvanyokban foglaltaknak, valamint az érintett technoldgiai utasitasoknak

megfelel6.

Az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szo6l6 4/2002. (II.
20.) SZCSM-EUM egyuttes rendelet szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator - Generalkivitelezd
lesz, aki a vonatkozd el6irasokat betartja ill. betartatja.

A tervezett létesitmény biztonsédgos éplletgépészeti kivitelezhetGsége valamint egészséget nem

veszélyeztetd modon lizemeltethetd.

A tervek megfelelnek az érintett szakhatdsagi eléirasoknak.
A tervezésnél egyeztettem a jogerds épitési engedélyezési terv és az épitész kiviteli terv felelds épitész
tervezéjével. Azoknak a terv megfelel.

Székesfehervar, 2019.05.07.

Dubicz Méaté
G/07-01258
gépész tervezd

-16 -



