Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai minéségtanusitvany osszesito

Epiilet: miivelddési haz
8122 Cso6sz
Dedk Ferenc utca
Hrsz: 223/2

Megrendeld: SARVIZ Onkorméanyzati Telepiilés- és Térségfejlesztési Nonprofit Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
8127 Aba, Rakoczi utca 12.

Tanusito: Madi Norbert

8041 Csor, Csok Istvan utca 8.

regisztracios szam: TE 07-50555
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 114.6 kWh/m’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 154.1 kWh/nta
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kdvetelményértékre vonatkoztatva: 74.4 %
Energetikai minéség szerinti besorolas: CC (Korszerti)
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A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1900.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany az egyszerUsitett szamitasi modszerrel késziilt.

A javasolt korszeriisitések leirasa:
A kiilso fal, a pince, a padlo és a padlas szigetelése.
Nyilaszarok cseréje.
Fiitési ¢s HMV rendszer korszerisitése.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: CC

Tanusitvany azonosito tantisitonal:

Kelt:2017.07.13. Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

Belso fal-76

=

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.84 W/m’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K 5
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Héatbocsatasi tényezd: 0.84 W/m’K
Fajlagos tomeg: 1279 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 2057205 kg/m2
Héatadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/meK
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
javitott mészvakolat 1 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
tom.ég.agyagtégla falazat 2 70 0,780 - 0,8974 1730 0,88
javitott mészvakolat 3 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
Kiilso fal-36_szigetelt
Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/n’K A
Megengedett értéke: 0.24 Wn’K 2
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo. F 180
Héatbocsétasi tényezo: 021 WK £
Fajlagos tomeg: 651 kg/m2 b
Fajlagos hdtarold tomeg: 205 kg/m2 %MDD
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 Wm’K ~ §1H
Héatadési tényezé beliil: 8.00 Wm’K  Yim
TE m
B
m
m
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Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
dryvit dorzsvakolat 1 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88
dryvit Primus ragaszt6 2 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
Rockwool Frontrock MAX E 3 15 0,036 - 4,1670 135 0,84
dryvit Primus ragaszt6 4 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
nemes vakolat 5 1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88
Cementvakolat 6 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
tom.ég.agyagtégla falazat 7 30 0,780 - 0,3846 1730 0,88
javitott mészvakolat 8 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
D:Energetika\2017\sarrét\Cs6s2\Cs6sz, miivel6dési haz_tervezett.wwp 2017.08.02.

WinWatt cinege 7.61 (2017. 6. 13.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanusitvany

Kiilsé fal-46_szigetelt

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.20 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Héatbocstasi tényezé: 0.20 W/m’K
Fajlagos tomeg: 824 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 205 kg/m2
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezes -
dryvit dorzsvakolat 1
dryvit Primus ragaszto 2
Rockwool Frontrock MAX E 3
dryvit Primus ragaszto 4
nemes vakolat 5
Cementvakolat 6
tom.ég.agyagtégla falazat 7
javitott mészvakolat 8
Kiilsé fal-76_szigetelt

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsétdsi tényezé: 0.19 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Héatbocsatasi tényezd: 0.19 W/n’K
Fajlagos tomeg: 1343 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 205 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

3
m
m i
100 v
g p
31
51400
S
i
{%ann
o
@
1
24 01 23456783 N 0B WEETE A
Wi )
d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
02 0,990 - 0,0020 1800 0,88
0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
15 0,036 - 41670 135 084
0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
1,5 0,990 - 00152 1850 0,88
2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
40 0,780 - 05128 1730 0,88
2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
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Energetikai mindségtanusitvany 4

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
dryvit doérzsvakolat 1 0,2 0,990 - 0,0020 1800 0,88
dryvit Primus ragaszto 2 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
Rockwool Frontrock MAX E 3 15 0,036 - 4,1670 135 0,84
dryvit Primus ragaszto 4 0,3 0,930 - 0,0032 1800 0,88
nemes vakolat 5 1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88
Cementvakolat 6 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
tom.ég.agyagtégla falazat 7 70 0,780 - 0,8974 1730 0,88
javitott mészvakolat 8 2 0,870 - 0,0230 1700 0,92
padlasfodém_kazettas szigetelt
Tipusa: padlasfodém g
y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 0.13 W/n’K 20 -
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K F 180
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld. =
Héatbocsétési tényezé: 0.13W/mK ¢ =
Fajlagos tomeg: 111 kg/m? :
Fajlagos h6tarold tomeg: 43 kg/m’ 3100
Héatadasi tényezé kiviil: 12.00 Wi’K Y
Héatadési tényezé beliil: 10.00 WK £
B
m
il
240113 0867808 0K RBEHEENEED
Hinérset ]
Rétegek beliilrol kifelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
deszkaboritas 1 2 0,230 - 0,0870 400 2,51
Zart légréteg 2 38 - - 0,1400 - -
deszkaboritas 3 2 0,230 - 0,0870 400 2,51
agyagtapasztas 4 7 0,500 - 0,1400 1290 0,88
BACHL PIR ALU 5 15 0,022 - 6,8180 30 1,40
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padlasfodém_szigetelt

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.13 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Héatbocsatasi tényezd: 0.13 W/n’K
Fajlagos tomeg: 114 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 62 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 12.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezes -
javitott mészvakolat 1
rabitz 2
deszkaboritas 3
Zart légréteg 4
deszkaboritas 5
agyagtapasztas 6
BACHL PIR ALU 7

padlo_szigetelt

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.28 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK
Fajlagos tomeg: 706 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 194 kg/m2
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K
Padloszint magassaga: 0Om
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg

megnevezeés

kavicsfeltoltés

vasbeton

Ragasztott szigetelés

Polietilén folia

BACHL Nikecell eps 100
AUSTROTHERM technolégiai folia
kavicsbeton

ragasztott burkolat

0 1O\ W B~ W~

No.
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[em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/md] [kJ/kgK]
1 0,870 - 0,0115 1700 0,92
1 0,430 - 0,0233 1200 0,84
2 0,230 - 0,0870 400 2,51
12 - - 0,1400 - -
2 0,230 - 0,0870 400 2,51
5 0,500 - 0,1000 1290 0,88
15 0,022 - 6,8180 30 1,40
d A K R p c
[ecm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
0,5 - - - - -
0,02 0,170 - 0,0012 960 -
10 0,035 - 2,8570 20 1,46
0,009 - - - - -
8 1,280 - 0,0625 2200 0,84
1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
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pincefodém_szigetelt

Tipusa: pincefodém

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 0.25 W/m’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényezo: 0.25 W/n’K
Fajlagos tomeg: 1315 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 202 /202 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 8.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezes -
tom.ég.agyagtégla falazat 1
vasbeton 2
kavicsfeltoltés 3
vasbeton 4
Ragasztott szigetelés 5
Polietilén folia 6
BACHL Nikecell eps 100 7
AUSTROTHERM technoldgiai félia 8
kavicsbeton 9
tolgyfa laminalt padld 10
Ablak_uj

Uj milanyag tokszerkezetii 3rétegii livegezést
nyilaszard

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 2.82m

y méret: 22m
Héatbocsatasi tényezd: 1.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Uvegezési arany: 80 %
Ajto_uj

Uj milanyag tokszerkezetii 3rétegii livegezést
nyilaszard

Tipusa: ajto (kiilso)

x méret: 1.6 m

y méret: 272 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.00 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.
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[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
15 0,780 - 0,1923 1730 0,88
15 1,550 - 0,0968 2400 0,84
15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
0,5 - - - - -
0,02 0,170 - 0,0012 960 -
10 0,035 - 2,8570 20 1,46
0,009 - - - - -
8 1,280 - 0,0625 2200 0,84
1 0,400 - 0,0250 750 2,72
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Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A

[°] [W/meK] [W/n2K] [m2]
Kiilsé fal-36_szigetelt E figgoleges 0,209 0,209 35,4
Kiilsé fal-46_szigetelt E figgoleges 0,203 0,203 20,7
Kiilsé fal-76_szigetelt E figgoleges 0,189 0,189 77,6
Ablak uj E fiiggdleges 1 1 24,6
Ajto_uj E fiiggdleges 1 1 2,8
Kiilsé fal-36_szigetelt K figgoleges 0,209 0,209 4,8
Kiilsé fal-46_szigetelt K figgoleges 0,203 0,203 17,0
Kiilsé fal-76_szigetelt K figgoleges 0,189 0,189 11,3
Ajto_uj K fiiggdleges 1 1 8,6
Kiilsé fal-36_szigetelt D figgoleges 0,209 0,209 24,0
Kiilsé fal-46_szigetelt D figgoleges 0,203 0,203 18,4
Kiilsé fal-76_szigetelt D figgoleges 0,189 0,189 82,4
Ablak uj D figgoleges 1 1 34,9
Ajto_uj D fiiggdleges 1 1 5,8
Kiilsé fal-36_szigetelt NY figgoleges 0,209 0,209 16,9
Kiilsé fal-46_szigetelt NY figgoleges 0,203 0,203 20,7
Kiilsé fal-76_szigetelt NY figgoleges 0,189 0,189 9,7
Ablak uj NY  fiiggbleges 1 1 3,2
Ajto_uj NY  fiiggbleges 1 1 55
padlo_szigetelt - - 291,0
padlasfodém kazettas szigetelt 0,134 0,121 159,7
padlasfodém_szigetelt 0,134 0,121 260,2
pincefodém_szigetelt 0,249 0,124 1289
Bels6 fal-76 0,838 0,67 24,4
Hétarol6 tomegek:
Megnevezés A my M

[m?]  [kg/m?] [t]

Kiils6 fal-36_szigetelt 81,0 205 16,60
Kiilso fal-46_szigetelt 76,8 205 15,74
Kiilso fal-76_szigetelt 181,0 205 37,10
padlo_szigetelt 291,0 194 56,45
padlasfodém kazettas szigetelt 159,7 43 6,87
padlasfodém_szigetelt 260,2 62 16,13
pincefodém_szigetelt 128,9 202 26,05
Bels6 fal-76 24,4 205 5,01
Osszesen - - 179,94
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Energetikai mindségtanusitvany 8

my: 429 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 1288.5 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 1498.1 m* (Futott epiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.860 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qsig (4370 +0) * 0,75 = 3277 kWh/a (Sugarzasi hdnyereség)

JAU + 2 306.2 W/K

q=[FAU+3W-(Qq *+ Qsig)/721/V = (306,2 - 3277/ 72) / 1498,05

q: 0.174 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezd)

Qmax: 0.413 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje megfelel.

Amax,opt 0.311 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

An 419.9 m’ (Futott alaptertilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)

Qe Qsig: (1,18 + 0) * 0,75 = 0,88 kW (Sugarzasi nyereség)

Q! 7.00 W/t (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Eyiln: 11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

duMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
Nyysrt 3.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qqdnyar: 5,44 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANTy: 2939 W (Belsd hényereségek sszege)

Qp.e = ZANGHE: 2204 W (Belso honyereségek sszege a hasznositassal)

2Eyi1n = ZANEyil ' 4619 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumv = ZANduMV: 3779 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd h8energia igénye)

Vi =2V 1198.4 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 1775 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati idében)

Vine= 2V, (1-Z; 7/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vi =2(Vgg+ V(1) + Vipp: 1198.4 m’/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 4494.2 m*/h (Levego térfogatdram nyaron)
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Energetikai mindségtanusitvany 9

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq + Qg + Qpe) / GAU + W+ 0,35V,g) +2
At, = (885+2204,37)/(306,2 + 0,35 * 1198,44) +2=6.3 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Futési héfokhid)
Zg: 4400 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 72 *(1498,05* 0,174 + 0,35 * 1198,4) * 0,8 -0 * 4,4 - 4,4 * 2204,37 = 29,48 MWh/a
qF 70.20 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergiaigénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) / AU +21W+0,3 5Vnyér)
Atbnyér =(5439+2939,16) / (306,2 + 0,35 * 4494,16) = 4.5 °C

Atbnyérmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékolék alkalmazasa
javasolt!

Futési rendszer

Uj kondenzacios kombi falikazan, 0j radiatoros héleado rendszerrel, radiatoronként termosztatikus szelepekkel.
An 419.9 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 70.20 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)
Futott téren belill elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

ef 1.00 (foldgaz)

€ust 0.00

Ce 1.01 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

i v: 0.41 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 1K aranyossagi sav
Ay 1.10 kWh/nfa (ateljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a futott téren belil, vizhomérséklet 55/45

dry: 1.40 kWh/n’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, holépcsé 20 K

Egg,: 0.47 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dry 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (Gt dep + ey + Q9 (COxep) + (Bpg, + Epr + i ey
Ep=(702+ 1,1+ 14+ 0)* 1,01 + (0,47 + 0+ 0,41) * 2,5 =75.63 kWh/m®a

EF sus (qf+ qf,h + Clf,v + qf,t)z (Ckakefsus) + (EFSZ + EFT + qk,v)ev sus
Epgus = (70.2+ L1+ L4+ 0)* 0+ (0,47 + 0+ 0,41) * 0,1 = 0.09 kWh/m®a
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Energetikai mindségtanusitvany

Melegviz-termel6 rendszer

Kondenzaciés kombi fali kazan.
AN 419.9 m’ (arendszer alaptertilete)

dHMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios kombi gazkazan, a hdcseréld atfolyods tizemmodban

CHMV: 1.00 (foldgaz)

€qus: 0.00

Ce 1.12 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

E: 0.17 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a flitott téren beliil, cirkulacid nélkiil

dHMV v' 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (acirkulacios szivattyu fajlagos energiaigénye)

Nincs tarolési veszteség
duMmVv ¢ 0.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Exgmy = damv(1 + damy /100 + gy 1000 X(Geoyeppyy) + (Be + Eey
Egyy=9* (10,1 +0)* 1,12+ (0+0,17) *2,5 =11.51 kWh/m’a
Exmy sus = vl + davv,/ 100+ gy 1000 Geaepny sus) + Be + Eidey gus
Eppvy sus = 9 * (1+0,1+0)* 0+ (0+0,17) * 0,1 = 0.02 kWh/m’a
Vilagitasi rendszer

AN 419.9 m? (arendszer alapteriilete)

u: 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzoja)

Evil = (mvil,n/ AN)Uev

E.;=11%1%25=27.50 kWh/m’a

Evil sus (mvil,n/ AN)Uev sus

Eijae=11%1%0,1=1.10 kWh/m’a

vil sus
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Energetikai mindségtantisitvany 11
A referencia épiilet adatai
n: 0.80 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)
o: 0.90 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)
dp: 7.00 W/t (Bels6 honyereség atlagos értéke)
Eyiln’ 11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)
u: 1.00 (Vilagitas korrekcids szorzo)
duMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
A fiitési rendszer
Hétermel6 a fiitott téren kiviil
Elosztovezetékek a flitdtt téren kiviil
Eg: 126.13 kWh/m’a (Futés éves fajlagos primer energiaigénye)
123.87 kWh/m’a  (Kézel nulla kdvetelményszintnél)
A melegviz termel6 rendszer
Elosztovezetékek a flitdtt téren kiviil
Tarol6 a flitott téren kiviil
Eamv: 12.75 kWh/na (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
12.75 kWh/m’a (Kd6zel nulla kdvetelményszintnél)
Vilagitas
Ey: 27.50 kWh/nt’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)
27.50 kWh/m’a (Kozel nulla kovetelményszintnél)
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Ep+EymvtEit ELrt By tE.=75,63+11,51+275+0+0+0
Ep: 114.64 KkWh/m*a (az dsszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 166.38 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Epyeft 154.12 KWh/m?a (az sszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)
Esus = Epassziv + EF sus T EHMV sus T EVil sus T ELT sus T Ehﬁ sus T Enyer sus
Egs=7,81+0,09+0,02+1,1+0+0+0=9.01 kWh/m’a
MER = Eg,s / E; =9,01 /114,64 = 7.9 % (Megujuld részarany)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozo tipusa E e Eprim €co2 Ecoz H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]
elektromos aram 5,06 2,50 12,65 365 1,85 - 5,1 MWh
foldgaz 3549 1,00 35,49 203 7,20 36000 kJ/m3 3548,6 m3
Osszesen 48,13 9,05
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Energetikai mindségtanusitvany 12

A javasolt korszeriisitések leirasa:

A kiils6 falak szigetelése 15 cm rockwool Frontrock Max-E szigetel lemezzel.

A padlasfodémek szigetelése 15cm Bachl PIR Alu szigeteldanyaggal.

A nyilaszardk cseréje akoltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfeleld nyilaszarokra.

A meglévé kazan és villany vizmelegit6 bontésa.

Uj kondenzacios kombi kazan telepitése kétscoves fiitési rendszerrel lemez lapradiatorokkal, a sziikséges fiistelvezet6
rendszerrel.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: CC
Egyéb megjegyzés:

Jelen tanusitvany TOP-3.2.1-16 Onkormanyzati épiiletek energetikai korszertisitése palyazat benyujtaséhoz késziilt.
Az elvégzett korszeriisités utan a tanusitvanyt hitelesen el kell késziteni.

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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