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Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 82-012-4.1.1.4-0423905 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekodtéssel,
beépitett szeleptesttel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépitett
szelepes lapradiator 11 KV tipus, 1-soros, 600x 1000 mm, f(it6teljesitmény: 939 W

2 db L e

2 K82-012-001 [82]
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekotéssel,
beépitett szeleptesttel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépitett
szelepes lapradiator 11 KV tipus, 1-soros, 600x 1600 mm, f(it6teljesitmény: 939 W

1 do Ll e v

3 K82-012-002 [82]
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekotéssel,
beépitett szeleptesttel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépitett
szelepes lapradiator 11 KV tipus, 1-soros, 600x 500 mm, f(it6teljesitmény: 563 W

1 do s e v

4 82-012-4.1.1.4-0423904 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradidtor elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekotéssel,
beépitett szeleptesttel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépitett
szelepes lapradiator 11 KV tipus, 1-soros, 600x 800 mm, f(it6teljesitmény: 751 W

1 do L e e e

5 K82-012-003 [82]
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekdtéssel,
beépitett szeleptesttel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépitett
szelepes lapradiator 11 KV tipus, 1-soros, 600x 900 mm, f(it6teljesitmény: 563 W

4 db L e e

6 K82-012-004 [82]
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartékkal, bekotéssel, 2
soros, 1600 mm-ig, 300 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2
konvektorlemez boritéssal, 300x 1000 mm, f(tSteljesitmény: 1200 W

1 do L s e

7 K82-012-005 [82]

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2
soros, 1600 mm-ig, 300 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2
konvektorlemez boritadssal, 300x 1400 mm, f(it6teljesitmény: 1500 W

1 do Ll s e i,

8 82-012-3.2.1.3-0423447 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekdtéssel, 2
soros, 1600 mm-ig, 500 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2
konvektorlemez boritassal, 500x1000 mm, f(it6teljesitmény: 1543 W

4 do L e e e

9 82-012-3.2.1.3-0423449 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2
soros, 1600 mm-ig, 500 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2
konvektorlemez boritassal, 500x1200 mm, f(it6teljesitmény: 1852 W

I | o
10 K82-012-006 [82]
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekétéssel, 2

soros, 1600 mm-ig, 500 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2
konvektorlemez boritassal, 500x1400 mm, f(it6teljesitmény: 2210 W

3 dbo L e e
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82-012-3.2.1.4-0423367 [82] (ON)

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartékkal, bekotéssel, 2
soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 21K-S tipus,
2-soros, 1 konvektorlemez boritassal, 600x1000 mm, fiit6teljesitmény: 1357 W

2 do
K82-012-007 [82]
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2

soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 21K-S tipus,
2-soros, 1 konvektorlemez boritassal, 600x1200 mm, f(itételjesitmény: 1828 W

i1ido Ll

82-012-3.2.1.4-0423461 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2

soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapraditor 22K tipus, 2-soros, 2

konvektorlemez boritassal, 600x 400 mm, f(it6teljesitmény: 685 W
2 do L

82-012-3.2.1.4-0423463 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 2

soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2

konvektorlemez boritassal, 600x 600 mm, f(it6teljesitmény: 1028 W
2 do

82-012-3.2.1.4-0423465 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekétéssel, 2

soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2

konvektorlemez boritassal, 600x 800 mm, fiit6teljesitmény: 1370 W
1ido L

82-012-3.2.1.6-0423482 [82] (ON)
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartékkal, bekotéssel, 2

soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 22K tipus, 2-soros, 2

konvektorlemez boritassal, 900x 520 mm, f(it6teljesitmény: 1194 W
1ido

K82-012-007 [82]
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése, széthordassal, tartokkal, bekotéssel, 3

soros, 1600 mm-ig, 500 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiator 33K tipus, 3-soros, 3

konvektorlemez boritdssal, 500x1600 mm, fltSteljesitmény: 2910 W
3 d L

88-011-2.1-0470314 [88] (ON)

Egyedi csévek oldalfali régzitése vasbetonfal esetén,egyedi csévezeték kozvetlen
régzitése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" atmér6 kdzott, HILTI Lakéépulet csébilincs MP-
LHI 20-25 1/2" M8/M10, Csz.: 2020741 + 10 cm menetes rud AM8x1000 4.8
horganyzott, Csz.: 339793 + feszit6hiively HKD M8x25, Csz.: 376957

80 db L

88-011-2.1-0470316 [88] (ON)

Egyedi csévek oldalfali régzitése vasbetonfal esetén,egyedi csévezeték kozvetlen
rogzitése vasbeton oldalfalra, 1/2" - 2" atmérd kozott, HILTI Lakdépiilet csébilincs MP-
LHI 31-38 1" A M8/M10, Csz.: 2020743 + 10 cm menetes rad AM8x1000 4.8
horganyzott, Csz.: 339793 + feszit6hiively HKD M8x25, Csz.: 376957

10 a6 L
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20 82-001-6.2.8-0722156 [82] (ON)
Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy belsé menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenitszelep, kifoly6- és locsoldszelep, tdltészelep,
Flamco Flexvent H 1/2" Uszés légtelenit6 max. 120 °C, 10 bar, elzar6elem nélkul, fehér,
Rendelési szam: 27711
2 db s e e rteeee
21 82-013-11.5-0324007 [82] (ON)
Elektromos kapcsold-berendezések elhelyezése, elekiromos bekétés nélkil,
hémérséklet kapcsol6 (szobatermosztat), SIEMENS REV24, 6ntanulé szobatermosztat,
magyar nyelv(i menuvel és heti id6programmal (energiatakarékos mikoédés, telefonos
tavvezérelhet6ség, stb.), Csz.:REV24
2 db s e s e
22 82-008-3.1.4.1.1-0150001 [82] (ON)
Ftés-, klima-, h(téstechnika nedvestengely(i nagyhatasfokl szabalyozott szivattyq,
menetes vagy karimas kotéssel, egyes szivattyuk, DN 15-25, Grundfos ALPHA2 25-40
180 1x230V, Szabalyozott nedvestengely(i keringet6szivattyl, A-energiaosztaly,
AUTOADAPT funkciéval, menetes
1 db e s trenees
23 81-004-1.5.1.1.2.1.3-0334096 [81] (ON)
F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakozd idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, Viega
Prestabo atmend cséidom, kettds "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontdr), 6tvdzetlen
szénacél, kiils6 menetes, 18 x 3/4", Csz.: 559 021
58 db e e e e
24 81-004-1.5.1.1.2.1.4-0334121 [81] (ON)
F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése csGidomok nélkiil, szakaszos nyomésprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kétéssel csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega
Prestabo sz(ikit6 idom, kettds "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur), 6tvozetlen
szénacél, 22 x 18, Csz.: 558 512
4 db s e e rteeeeem
25 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0336021 [81] (ON)
F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakozd idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega
Prestabo atmend cséidom, kettés "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur), 6tvozetlen
szénacél, kiils6 menetes, 28 x 3/4", Csz.: 641 993
2 db s e e rrteeees
26 81-004-1.5.1.1.2.1.5-0336046 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése csGidomok nélkiil, szakaszos nyoméasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega
Prestabo csavarzat, kett6s "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur), 6tvézetlen szénacél,
lapos tomitési, 28 x 1 1/2", Csz.: 601 102

4 db L

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel https://www.etalon.terc.hu
Koltségvetés utols6 modositasa és azonositoja: 2019.05.07 15:30:27 / ID168422

Cs6sz M(vel6dési haz energetikai feldjitas



F(itéstechnika

6/15 oldal

Ssz.

Tételszam Egységre jutoé

Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel dara 6sszesen

Anyag Munkadij

27

28

29

30

31

32

33

81-004-1.5.1.1.2.1.5-0334147 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakozd idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega
Prestabo csavarzat, kett@s "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontuar), 6tvézetlen szénacél,
lapos tomitésu, kilsé menetes, 28 x 1", Csz.: 559 267

5do L

81-004-1.5.1.1.2.1.5-0334124 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése csGidomok nélkiil, szakaszos nyoméasprébaval, cséidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakozd idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega
Prestabo sz(ikitd idom, kettds "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur), 6tvozetlen
szénacél, 28 x 22, Csz.: 558 543

4 db Ll

81-004-1.5.1.1.2.3.3-0334057 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt cs6kotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, harom préselt kotéssel csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, Viega
Prestabo T-idom, kett6s "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontuar), 6tvézetlen szénacél,
18, Csz.: 558 628

4 d L

81-004-1.5.1.1.2.3.4-0334062 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése csGidomok nélkiil, szakaszos nyoméasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, harom préselt kétéssel csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega
Prestabo T-idom, kett6s "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontuar), 6tvézetlen szénacél,
22 x 18 x 22, Csz.: 558 703

12 do L

81-004-1.5.1.1.2.3.5-0324064 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt cs6kotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, harom préselt kotéssel csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega
Prestabo T-idom, kett6s "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontuar), 6tvdzetlen szénacél,
28, Csz.: 558 642

2 do Ll

81-004-1.5.1.1.2.2.3-0334016 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése csGidomok nélkiil, szakaszos nyoméasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, két préselt kotéssel csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50, DN 15, Viega
Prestabo iv, 90°, kett6s "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur), dtvdzetlen szénacél,
18, Csz.: 558 130

80 do L

81-004-1.5.1.1.2.2.4-0334017 [81] (ON)

F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése, préselt cs6kotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, két préselt kdtéssel csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega
Prestabo iv, 90°, kettés "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontlr), 6tvdzetlen szénacél,
22, Csz.: 558 147

20 d L
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34 81-004-1.5.1.1.2.2.5-0334018 [81] (ON)
F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, két préselt kdtéssel csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega
Prestabo iv, 90°, kettés "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur), 6tvdzetlen szénacél,
28, Csz.: 558 154
12 db e st rveee
35 81-004-1.5.1.1.1.1.2-0334002 [81] (ON)
F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése csGidomok nélkil, szakaszos nyoméasprébaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatornaba, DN 12 - DN 50, DN 15, Viega Prestabo csé, 6tvézetlen szénacél, 6 m-
es széalban, 18 x 1,2, Csz.: 559 458
384 m s e e eeeeee
36 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0334003 [81] (ON)
F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatornaba, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega Prestabo csé, 6tvézetlen szénacél, 6 m-
es szalban, 22 x 1,5, Csz.: 559 465
80 m s s e aeeeeen
37 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0334004 [81] (ON)
F(tési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése, préselt csékotésekkel, csé
elhelyezése cs6idomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, szabadon, horonyba vagy
padlécsatornaba, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega Prestabo csé, 6tvézetlen szénacél, 6 m-
es szalban, 28 x 1,5, Csz.: 559 472
8 m e e e
38 82-001-16.2.5-0113202 [82] (ON)
F(t6test szerelvény elhelyezése kiils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss RA-N
termosztatikus radiatorszelep allithat6é kapacitasu szelep, egyenes kivitel (F), RA-N 1/2"
kvs=0,04-0,73, 013G0014
31 db e s v
39 82-001-16.2.3-0113289 [82] (ON)
F(t6test szerelvény elhelyezése kiils6 vagy belsé menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 visszatérd elzarészelep, Danfoss RLV egyenes kivitel(i radiator
visszatérd csavarzat (nikkelezett) beszabalyozasi, elzarasi, Urités funkcidval, k.m. 1/2",
003L0364
31 db e e s reaeeas
40 82-005-22.1.1-0114381 [82] (ON)
Hidraulikus valto elhelyezése és bekotése, fali vagy allé tartészerkezettel, hdszigetelve
100 kW teljesitményig, OVENTROP hidraulikus valtd, DN25, G 1 1/2 kiilsémenetes,
lapos tomitéses, csatlakozasokkal, max. térfogataram 4 m3/h, acélbdl, hészigeteléssel,
1351590
1 db s e e e
41  82-005-17.1.1-0212006 [82] (ON)
HO6mér6 elhelyezése, egyenes hémérd, kicsi, Védbszerelvényes ipari h6méré, MSZ
11210/2-72 kis egyenes hémérd -35 C-t6l 50 C 63 mm benyulassal
4 db s e e e
42 82-016-12.1 [82] (ON)

Kazéanhéz, illetve hékdzpont beszabalyozésa, belizemelése 23.260 W teljesitményig
i1 do Ll
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50

82-001-7.2.8-0722293 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUrls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsagi szerelvény, Flamco Prescor
1/2" x 1/2" membranos biztonsagi szelep max. 140 °C, 4 bar, Rendelési szam: 27606

1id0 Ll

82-001-7.2.2-0130525 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gémbcsap, viz- és gazfécsap, MOFEM
kazantélt6csap 1/2" névleges méret 15 mm, sargaréz, natir, 16 bar, Kéd: 113-0010-00

i1ido Ll

82-001-7.2.1-0112381 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyik (szabalyzo,
folyt6-elzard, beavatkoz6), Danfoss LENOTM MSV-BD, statikus strangszabalyoz6 és
gdémbcsap kombinacid, forgathaté méréegységgel, DN 15 LF, Kvs 2,5 m3/h, 00324000

1 do Ll

82-001-7.3.2-0130604 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogylirls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gémbcsap, viz- és gazfécsap, MOFEM
AHA Univerzalis gdmbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sargaréz, natur,
16 bar, Kod: 113-0018-00

2 do Ll

82-001-7.3.1-0113472 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyik (szabalyzo,
folyt6-elzard, beavatkozé), Danfoss LENOTM MSV-BD, statikus strangszabalyz6 és

gbémbcsap kombinacio, forgathaté mérSegységgel, DN 20, Kvs 6,6 m3/h, 00324002

i do Ll

82-001-7.4.2-0130605 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gémbcsap, viz- és gazfécsap, MOFEM
AHA Univerzalis gdmbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sargaréz, natdr, 16
bar, Kéd: 113-0034-00

5 do L

82-001-7.4.1-0115544 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogylirls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyuk (szabalyzé,
folyt6-elzard, beavatkoz6), OVENTROP visszacsap6 szelep, Viton témitéssel, PN25,
DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitényomas 40 mbar, kvs=13,00, vordséntvény
szelephazzal, 1072008

1 a0 L

82-001-7.4.3-0722223 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogyUris szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfog6sz(ir6, gazszdré, iszap- és
leveg6levalasztd, Flamco Flamco Clean Smart 1" magneses iszaplevélaszté max. 120
°C, 10 bar, bels6é menetes csatlakozassal, Rendelési szam: 30023

i1 do Ll
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Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
51 82-001-7.4.3-0722163 [82] (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogydrls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsd
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfog6sz(ird, gazsz(ir6, iszap- és
leveg6levalasztd, Flamco Flamcovent Smart 1" magneses léglevalasztd max. 120 °C,
10 bar, bels6 menetes csatlakozassal, Rendelési szam: 30003
1 db s e e e
52 82-001-7.4.3-0115764 [82] (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantdgylrls szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfog6sz(ird, gazsz(r6, iszap- és
leveg6levalaszto, OVENTROP szennyfog6 sz(ird, PN25, DN25, 1" bm., kvs=13.40,
szitas(iriség 600 um, (-10...+150)°C, vérdsontvény szerelvényhazzal,1120008
1 db s e s e
53 82-001-19.1-0113271 [82] (ON)
Kézikerék felszerelése radiatorszelepre, KLAPP + inbusz kulcsos csatlakozéval régzitve,
Danfoss kézikerék termosztatikus szeleptesthez, 013G5002
9 db e e e
54 82-005-16.1-0120051 [82] (ON)
Manomeéter elhelyezése, 6ntétt aluminium hazban, Manométer 6ntétt aluminium-hazban
M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossaggal P 1011 tipus, atméré 100 mm. Méréshatar:
0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar
1 db s e s trenees
55 82-016-13.1 [82] (ON)
Prébaf(ités, radiatorok beszabalyozasa 23.260 W teljesitményig
1 db s e s e
56 82-001-17.1.1-0113257 [82] (ON)
Termosztatikus szelepfej felszerelése radiatorszelepre, KLAPP csatlakozéval rogzitve,
Danfoss termosztatikus fej beépitett érzékelével, rongalas ellen védett, 013G2920, RA
2920, 5-26°C
22 db e e e reeee
57 82-004-6.1.1.1-0722023 [82] (ON)

Zart tagulasi tartaly elhelyezése és bekotése (nyomastartod-, gaztalanitd és vizutantélté
berendezések a 82-004-21-es tételtdl), f(itési és h(itési rendszerekben, membranos,
2-80 liter kdzott, Flamco Flexcon CE Top 8 / 2,5 membranos tagulési tartaly "CE Top" 6
bar, 70 °C, Rendelési szam: 16010

i do Ll

Fejezet kozvetlen koltségei (HUF)

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel https://www.etalon.terc.hu
Koltségvetés utols6 modositasa és azonositoja: 2019.05.07 15:30:27 / ID168422

Cs6sz M(vel6dési haz energetikai feldjitas



Vizellatas-csatorna 10/15 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 82-009-17.1-0326333 [82] (ON)
Berendezési targyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés, SCHELL
SANLAND sarokszelep csavarzattal, 1/2"-3/8", DIN-szabdlyozhaté sarokszelep
hagyomanyos fogantyaval, Csz.: 97 033 00 00

2 db L e

2 82-009-19.3.2-0318047 [82] (ON)
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdocsaptelepek, allo illetve siillyesztett
mosddcsaptelep, MOFEM Junior egykaros mosddcsaptelep, ECO keramia
vezérl6egység forrazas elleni védelemmel, kr. leeresztészeleppel, kéd: 150-0018-00

1 do Ll e v

3 80-001-1.3.2.2.1-0126116 [80] (ON)
Fdtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, szerelvények szigetelése és
burkolas nélkil), polietilén cséhéjjal kasirozott kivitelben, ragasztassal, 6ntapadd
ragaszt6 szalag lezarassal, NA 114 mm cs6atmérdig, POLIFOAM polietilén cs6héj
aluféliaval kasirozott, falvtg.: 10 mm, belsé atmérd: 16 mm, Kéd: 60006278

L 1

4 80-001-1.3.2.2.1-0126122 [80] (ON)
Fltési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ivek, idomok, szerelvények szigetelése és
burkolas nélkiil), polietilén cséhéjjal kasirozott kivitelben, ragasztassal, 6ntapadd
ragaszté szalag lezarassal, NA 114 mm cséatmérgig, POLIFOAM polietilén cs6héj
aluféliaval kasirozott, falvtg.: 10 mm, belsé atmérd: 22 mm, Kéd: 60006280

16 M s e e wveeeeee

5 81-001-1.3.3.1.1.1.1-0329501 [81] (ON)
Ivéviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
kotéssel, cs6 elhelyezése cséidomok nélkiil, szakaszos nyomasprébaval, falhoronyba
vagy padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kuldn tételben), DN 12, WAVIN K1 Future
cs6 tekercsben, 16x2,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC16

L 1 s

6 81-001-1.3.3.1.1.1.2-0329502 [81] (ON)
Ivéviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbél, préshiivelyes
kotéssel, cs6 elhelyezése csdidomok nélkill, szakaszos nyomasprdbaval, falhoronyba
vagy padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kildn tételben), DN 15, WAVIN K1 Future
csé tekercsben, 20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20

16 M e e e ueeeee

7 81-001-1.3.3.1.2.1.1-0329561 [81] (ON)
Ivéviz vezeték, Otréteg(i csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
kotéssel, cs6idomok és szerelvények elhelyezése, egycsatlakozasu csGidomok préselt
kotéssel, DN 12, WAVIN Tigris K1 falikorong bels6 menettel, 16x1/2", FTFB16

1 do L s e e

8 81-001-1.3.3.1.2.1.2-0329562 [81] (ON)
Ivéviz vezeték, Otréteg(i csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagbdl, préshiivelyes
kotéssel, csGidomok és szerelvények elhelyezése, egycsatlakozasu csGidomok préselt
kotéssel, DN 15, WAVIN Tigris K1 falikorong bels6 menettel, 20x1/2", FTFB20

2 do e e e
9 82-009-5.1-0117311 [82] (ON)
Mosdo vagy mosémedence berendezés elhelyezése és bekotése, kifolyoszelep,
blizelzaré és sarokszelep nélkil, falra szerelhetd porcelan kivitelben (komplett), B&K

porcelan mosd6 mozgéaskorlatozott felhasznaléknak, 625x490 mm; leeresztészelep és
szifon nélkil, Cikkszam: BKTH400ITV

1 do Ll e i
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Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

10

11

12

13

14

15

16

17

18

81-002-1.1.1.1.9.1-0135133 [81] (ON)

PP polipropilén lefolyovezeték szerelése szakaszos témorségi prébaval, szabadon vagy
padlécsatornaba 90 °C tartds, 95 °C rovid ideig tart6 h6mérséklet tlrésda,
hangcsillapitas nélkll, gumitémitésl tokos kotéssel, cs6tartdkkal, kiegészité elemek,
légbeszivo elhelyezése, HLI0ON, Légbeszivd szelep DN110 hészigetelS burkolattal,
levehetd rovarfog6 raccsal, gumimembrannal, DN50 és DN75 sz(kit6vel, Teljesitmény:
371/s

1 do Ll s e v

81-002-3.2.1.2.6-0130986 [81] (ON)

PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydrls kétésekkel, csé elhelyezése
cs6idomokkal, szakaszos tomérségi probaval, horonyba vagy padlécsatornaba, DN 100,
PIPELIFE PVC-U tokos lefoly6csd 110x2,2x1000 mm, KAEM110/1M

6 M e e e wveeeeees

81-002-3.2.1.2.2-0130982 [81] (ON)

PVC lefoly6vezeték szerelése, tokos, gumigydirls kétésekkel, csé elhelyezése
csGidomokkal, szakaszos tomdérségi probaval, horonyba vagy padlécsatornaba, DN 40,
PIPELIFE PVC-U tokos lefoly6csd 40x1,8x1000 mm, KAEM040/1M

<25 2

81-002-3.2.3.3.6-0231055 [81] (ON)

PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydirls koétésekkel, csdidomok elhelyezése,
haromcsatlakozasu csidom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefoly6 dgidom 110 mm/110 mm
x 45°, KAEA110/110X45

1 do L s e

81-002-3.2.3.3.3-0231046 [81] (ON)

PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydrls kotésekkel, csdidomok elhelyezése,
haromcsatlakozasu cséidom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyé dgidom 50 mm/50 mm x
45°, KAEA050/050X45

1 do Ll e

81-002-3.2.3.2.6-0231026 [81] (ON)

PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydrds kotésekkel, cséidomok elhelyezése,
kétcsatlakozasu cséidom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefoly6 ividom 100 mm 87°,
KAB110X87

i1 do L

81-002-3.2.3.2.6-0231016 [81] (ON)

PVC lefoly6vezeték szerelése, tokos, gumigy(rls kotésekkel, cs6idomok elhelyezése,
kétcsatlakozasl cs6idom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefoly6 ividom 110 mm 45°,
KAB110X45

6 dbo e e e

81-002-3.2.3.2.6-0236875 [81] (ON)

PVC lefoly6vezeték szerelése, tokos, gumigylirls koétésekkel, csdidomok elhelyezése,
kétcsatlakozast csidom DN 100, WAVIN KAU PVC tokos lefolyocsé attold karmantyd,
110 mm, CLA11

3 db e e rteaeeen
81-002-3.2.3.2.2-0231033 [81] (ON)
PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydirls koétésekkel, csdidomok elhelyezése,

kétcsatlakozasu cséidom DN 40, PIPELIFE PVC-U lefolyé attoldé karmantyd 40 mm,
KAU040

4 db e e
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Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
19 81-002-3.2.3.2.2-0231012 [81] (ON)
PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydirls koétésekkel, csdidomok elhelyezése,
kétcsatlakozasu cséidom DN 40, PIPELIFE PVC-U lefolyd ividom 40 mm 45°,
KAB040X45
6 db e e rteaeeen
20 81-002-3.2.3.2.2-0231022 [81] (ON)
PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydrls koétésekkel, csdidomok elhelyezése,
kétcsatlakozasu cséidom DN 40, PIPELIFE PVC-U lefoly6 ividom 40 mm 87°,
KAB040X87
1 db s e s e
21 82-009-31.2-0135032 [82] (ON)
Vizes berendezési targyak blzelzardinak felszerelése, mosdohoz, bidéhez, HL132/40,
Mosdészifon DN40 x 5/4", magassagaban allithaté dsszekdtécsével, lecsavarhatd
buraval, rozettaval
1 db s e s e
22 82-009-11.1.2.1-0117412 [82] (ON)
WC csésze elhelyezése és bekdtése, oblitétartaly, sarokszelep, WC l6ke, nyomégomb
nélkiil, porcelanbdl, hatsokifolyasu, lapos dblitésd kivitelben, B&K porcelan WC-kagylé
mozgaskorlatozott felhasznalok részére, magasitott, padldn allé, hatso kifolyassal, lapos
oblitéssel, Cikkszam: BKTH426
1 db s e s trenees
23 82-009-13.1-0391153 [82] (ON)
WC oblit6tartaly felszerelése és bekotése, falsik elé szerelhetd, miianyag, Green Clean -
Pneumatikus mikodtetést WC tartaly szett, falon belili/kivili nyomégombbal, ABS
mianyag, fehér, GCA00675
1 db s e s v
24 82-009-12.3-0118056 [82] (ON)
WC-csésze kiegészitd szerelvényeinek elhelyezése, WC &blitécsévek, B&K WC 6blité
cs6 MIDA tartalyhoz, d50/32 mm, 600 mm, Cikkszam: V815301
1 db s e s e
25 82-009-12.4-0110918 [82] (ON)
WC-csésze kiegészits szerelvényeinek elhelyezése, WC 6blitészelepek, szabalyozok,
MOFEM WC &blitszelep, fém fogantyus, Kéd: 166-0002-00
1 db s e e e
26 82-009-12.1-0337790 [82] (ON)
WC-csésze kiegészit6 szerelvényeinek elhelyezése, WC-UlSke, Kolo Nova Pro Bez
Barier WC Ul6kegy(ri mozgéaskorlatozottak szamara kemény, Duroplaszt, edzett fém
zsanérral, Cikkszam: M30119000
1 db s e s e
27 33-063-3.2.2 [33] (ON)
Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm? keresztmetszet k6z6tt
20 m s s e e
28 82-009-32-0181105 [9] (ON)

Mozgassériilt vizellatasi berendezések kiegészit6 szerelvényeinek elhelyezése, B&K
vizszintes kapaszkodd, szinterezett acél, 600 mm, fehér, Cikkszam: THM60L

1 do Ll s e v
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Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

29 81-002-3.2.3.2.6-0231097 [81] (ON)
PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydirls koétésekkel, csdidomok elhelyezése,
kétcsatlakozasu cséidom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefoly6 sz(kit6 idom 110 mm/50
mm, KAR110/050

1 do L s

30 81-002-3.2.3.2.3-0231093 [81] (ON)
PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydrls koétésekkel, csdidomok elhelyezése,
kétcsatlakozasu cséidom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyé sz(ikit6 idom 50 mm/40 mm,
KAR050/040

1 do Ll L

31 81-002-3.2.3.2.6-0236845 [81] (ON)
PVC lefolydvezeték szerelése, tokos, gumigydrils kotésekkel, cséidomok elhelyezése,
kétcsatlakozasu csidom DN 100, WAVIN KARE PVC tokos lefolydcsé tisztitdidom, 110
mm, CLT11

1 do Ll

32 33-063-2.1.1[33] (ON)
Fédémattdrés 30x30 cm méretig, 30 cm fédémvastagsagig, barmely téglaboltozatos
fédémben

2 do L

33 88-011-1.1.1.1-0470318 [88] (ON)
Csovek, cs6ecsordak fliggesztése vasbetonfédém esetén, vasbetonfédém alsé sikjarél
flggesztve, egyedi cs6vezeték rogzitése, 1/2" - 2" atméré kdzott, HILTI Lakoéplilet
csébilincs MP-LHI 45-52 (1 1/2") M8/M10, Csz.: 2020745 + 50 cm menetes rud
AMB8x1000 4.8 horganyzott, Csz.: 339793 + feszit6hiively HKD M8x25, Csz.: 376957

4 db L i e

34 88-011-1.1.1.2-0471383 [88] (ON)
Csdvek, cs6csordak fliggesztése vasbetonfédém esetén, vasbetonfédém alsé sikjarol
flggesztve, egyedi cs6vezeték rogzitése, 2 1/2" - 6" atmérd kdzott, HILTI Lakdépllet
csébilincs MP-HI 110-119 M8/M, Csz.: 386417 + 50 cm menetes rad AM10x1000 4.8
horganyzott, Csz.: 339795 + tavtarté karmantyd M10x30 kerek, Csz.: 216437 +
biztonsagi alapcsavar HST3 M10x110 50/30, Csz.: 2105714

4 do L e

Fejezet kozvetlen koltségei(HUF)
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Gazellatas 14/15 oldal

Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 K81-003-001 [81]
Flexibilis sarga gaz bordascsé 3/4"-3/4" KB 50-100

1 do L s e e

2 21-003-11.2.1 [21] (ON)
Foldvisszatdltés munkagdddrbe vagy munkaarokba, tdmaorités nélkil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, gépi erével, az anyag sulypontja 10,0 m-en bell, a
vezetéket (mdtargyat) kdrnyezd 50 cm-en tuli szelvényrészben

16 m3 L s e

3 82-016-14.1.3-0344212 [82] (ON)
Flstgazelvezetés (csdvek, idomok) elhelyezése zart égésterd, f(itési és/vagy hasznalati
melegvizkészit6 kazanok részére, felszerelve, szerel6kémiives munka nélkal,
fustcsovek, 80/80, 80/110, 80/125 mm, BOSCH AZ 263 hosszabbité csé d=80/110 1000
mm zomancozott, fehér, Csz.: 7719001782

2 do L e e

4 82-016-14.1.3-0246023 [82] (ON)
Flstgazelvezetés (csdvek, idomok) elhelyezése zart égésterd, f(itési és/vagy hasznalati
melegvizkészit6 kazanok részére, felszerelve, szerel6ké6mives munka nélkil,
flistcsovek, 80/80, 80/110, 80/125 mm, BOSCH AZB 604/1 hosszabitd, d= 80/125 mm,
L=500 mm, Csz.: 7719002763

3 db e e e

5 82-016-15.3-0344063 [82] (ON)
Flstgazkészletek (csbvek, idomok) elhelyezése zart égésterd, flitési és/vagy hasznalati
melegvizkészit6 kazanok részére, felszerelve, szerel6k6mives munka nélkil, 80/80,
80/110, 80/125 mm, BOSCH AZB 600/2 vizszintes elvezet6 készlet 80/125 mm, Csz.:
7719002759

1 do L s e e

6 K82-010-001 [82]
Gazuzemd f(it6 készllék elhelyezése, viz- és gazoldali bekotése,foldgazra vagy PB
gézra, kondenzcios fali- vagy modulkazan 40 kW teljesitményig, BOSCH Condens
2500W WBC 28 kW-os kond. fali f(it6 készulék, foly. szab.24V-os szobaterm.
csatl.égéstermék elvezetés d=80/125mm,

1 do Ll s e

7 81-003-1.1.1.1.1.4-0243022 [81] (ON)
Gazvezeték, Rézcsl szerelése, préselt kdtésekkel, csé elhelyezése cséidomok nélkdl,
szakaszos nyomasprébaval, szabadon, tartészerkezet nélkil, DN 20, SUPERSAN
félkemény vordsrézcs6, F25 22 x 1 mm

10 M e s e ueeeee

8 81-003-1.1.1.2.1.4-0245003 [81] (ON)
Gazvezeték, Rézcs6 szerelése, préselt kdtésekkel, csidomok elhelyezése, egy oldalon
préselt kétéssel, DN 20, Viega Profipress G atm. idom km., kett6s "V" préssel, SC-
Contur-ral (bizt. kontar), MOP5 - GT/1 kdv. megfeleld, vérdsontv., 22x1", Csz.: 346188

1 N | o
9 81-003-1.1.1.2.1.4-0245004 [81] (ON)
Gazvezeték, Rézcs6 szerelése, préselt kdtésekkel, csidomok elhelyezése, egy oldalon

préselt kétéssel, DN 20, Viega Profipress G atm. idom km., kett6s "V" préssel, SC-
Contur-ral (bizt. kontar), MOP5 - GT/1 kdv. megfeleld, vordsontv., 22x3/4", Csz.: 346171

1 do L s e e
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Ssz. Tételszam Egységre jutoé A tétel ara ésszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

10 82-001-7.3.2-0133078 [82] (ON)

Kétoldalon menetes vagy roppantogydrls szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsd )
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gémbcsap, viz- és gazfécsap, MOFEM
Flexum gaz gbmbcsap, 3/4"BB nikkelezett, Kéd: 113-0067-10

i1ido Ll

11 21-003-5.1.1.1 [21] (ON)
Munkaarok féldkiemelése kdzmlvesitett terlileten, kézi erével, barmely konzisztenciaju
talajban, ducolas nélkil, 2,0 m2 szelvényig, I-Il. talajosztaly

8 m3 .

12 K82-010-002 [82]
PERO GAZ T7 elSkerti szabalyz6 és méré allomas,

i1ido Ll

13 54-005-5.1-0133522 [54] (ON)
PP, PE, KPE nyomdcsé szerelése, foldarokban, hegesztett kdtésekkel, idomok nélkdil,
cs6atmérd: 16-50 mm kozoétt, WAVIN PE ivéviz nyomocsd PE 80 SDR 17 PN 6 32 mm x
2,0 mm kék csik 200 m/tekercs, V03217VT

som L.

14  54-005-5.2-0133468 [54] (ON)
PP, PE, KPE nyomécsé szerelése, féldarokban, hegesztett kdtésekkel, idomok nélkiil,
csGatmérd: 63-90 mm kozo6tt, WAVIN PE gaz nyomécsé PE 80 SDR 17,6 63 mm x 3,6
mm sarga csik 200 m/tekercs, VC063176GT

6 m

Fejezet kozvetlen koltségei (HUF)
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